
JELLEMZŐK

Hármas szűrőhatás: hideg katalizátor, 
negatív ionok, C-vitamin
Kövess Engem üzemmód

Csendes 
üzemmód

Hőmérséklet-korlátozás 
és szűrőcsere-emlékeztető

Aktív tisztítás

INVERTERES MAGAS OLDALFALI

UV-lámpa

3D légáramlás

Energiatakarékosság és egészséges életmód egyben
A CRYSTAL ULTRA CLEAN nemcsak a kellemes hőmérsékletről gondoskodik egész évben, hanem az 
energiafogyasztást is alacsonyan tartja. Kiemelkedő, akár 4,2-es SCOP értékével és A++/A+++ 
energiaosztályával (hűtés/fűtés) hatékony megoldást kínál otthonok és irodák számára egyaránt.

A beépített UV-C technológia segít csökkenteni a levegőben található mikroorganizmusok jelenlétét, így 
hozzájárulhat az egészségesebb beltéri környezet kialakításához.

A 3D légáramlás funkció automatikus vízszintes és függőleges légtereléssel biztosítja, hogy a frissítő vagy 
éppen kellemesen meleg levegő egyenletesen jusson el a helyiség minden pontjára – a maximális komfort 
érdekében.

Wind Avoid Me

UV-lámpa Alvó üzemmód Automatikus diagnosztika és önvédelem

Ionizáló szűrő X-ECO Automatikus leolvasztás

Wi-Fi aktív Turbo Automatikus újraindítás

Golden Fin 3D légáramlás Távirányító-zár

Ventilátorlapátok Szélkerülés (Breeze Away) Hűtőközeg-szivárgás-érzékelés

9 fokozatú külső ventilátor sebesség Időzítő 1 W készenléti fogyasztás

Hűtés/fűtés alacsony környezeti hőmérsékleten Szárítási üzemmód Comfort Hotel Manager:

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


MŰSZAKI JELLEMZŐK

RENDSZER 38QHG/
42QHG009D8SU

38QHG/
42QHG012D8SU

38QHG/
42QHG018D8SU

38QHG/
42QHG024D8SU

Hűtőteljesítmény kW 2,75 (1,00–3,20) 3,65 (1,40–4,30) 5,28 (2,40–6,10) 7,04 (2,10–8,20)

Hűtőteljesítmény BTU/h 9,383 (3,412 – 10,918) 12,454 (4,777 – 14,671) 18,015 (8,189 – 20,813) 24,020 (7,165 – 27,978)

Fűtőteljesítmény kW 2,90 (0,80–3,40) 3,90 (1,10–4,40) 5,70 (2,10–6,70) 7,50 (1,50–8,20)

Fűtőteljesítmény BTU/h 9,895 (2,729 – 11,600) 13,306 (3,753 – 15,017) 19 448 (7 165 – 22 8620) 25,590 (5,118 – 29,978)

Fűtőteljesítmény -7 °C-on kW 2,50 2,70 4,30 5,80

Fűtőteljesítmény -15 °C-on kW 2,00 2,10 3,50 5,50

Fűtőteljesítmény -20 °C-on kW 1,65 1,70 2,50 4,50

Hűtési hőmérséklet-tartomány °C -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50

Fűtési hőmérséklet-tartomány °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

SEER / SCOP (melegebb) / SCOP (átlagos) W/W 7,40/5,30/4,10 7/5,50/4,20 7/5,10/4 6,50/5,10/4

Energiafogyasztási osztály A++/A+++/A+ A++/A+++/A+ A++/A+++/A+ A++/A+++/A+

Éves energiafogyasztás kWh 130/660/854 182/636/833 264/1235/1435 379/1757/1820

Normál áramfelvétel (hűtés) A 3,50 5 6,80 10,90

Normál bemenet (hűtés) W 765 1130 1550 2500

Normál áram (fűtés) A 3,40 4,60 7,40 9,60

Normál bemenet (fűtés) W 760 1050 1700 2200

Hűtőközeg mennyisége kg 0,60 0,65 1,10 1,45

Tágulócsatlakozások (folyadék-gáz) 1/4" – 3/8" 1/4" – 3/8" 1/4" – 1/2" 3/8" – 5/8"

Szabványos csőhossz m 5 5 5 5

Minimális csőhossz m 3 3 3 3

Maximális csőhossz m 25 25 30 30

Maximális különbség m 10 10 20 20

Többletdíj g/m 12 12 12 24

Tápfeszültség V/Hz 220–240/50–60 220–240/50–60 220–240/50–60 220–240/50–60

BELTÉRI EGYSÉG 42QHG009D8SU 42QHG012D8SU 42QHG018D8SU 42QHG024D8SU

Hangteljesítmény-szint dB(A) 56 56 58 63

Hangnyomásszint (max., – min.) dB(A) 37/32/28/20 37/32/28/20 41/35/28/21 47/41/35/22

Légáramlás (max., min.) m³/h 460/330/260/180 530/400/350/195 800/600/500/300 1090/770/610/480

Súly kg 8,00 8,70 11,20 13,60

Méretek (Sz × Mé × Ma) mm 726 × 210 × 291 835 × 208 × 295 969 × 241 × 320 1083 × 244 × 336

KÜLSŐ EGYSÉG 38QHG009D8SU 38QHG012D8SU 38QHG018D8SU 38QHG024D8SU

Hangteljesítmény-szint dB(A) 63 64 65 69

Hangnyomásszint (névleges)** dB(A) 52 53 53 58

Légáramlás m³/h 1750 1800 2100 3500

Súly kg 23,50 23,70 33,50 43,90

Méretek (Sz × Mé × Ma) mm 720 × 270 × 495 720 × 270 × 495 805 × 330 × 554 890 × 342 × 673

Megjegyzések:
• Hangelemzés hűtési üzemmódban
• -7 °C/-15 °C/-20 °C fűtés szabad frekvencián

** A névleges érték a névleges hűtési üzemmódban mért zajértéket jelenti, amikor a kompresszor névleges frekvencián működik.




