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INVERTERES MAGAS 
OLDALFALI

Energiatakarékosság és egészség – egy 
modellben
Mostantól úgy tarthatja fenn a kívánt hőmérsékletet, hogy az energiaköltségeit alacsonyan 
tartja... és ez még nem minden! A CRYSTAL ULTRA CLEAN PLUS egy energiatakarékos 
modell, amelynek SEER értéke akár 7,4, energiaosztálya pedig A++/A+++ (hűtés/fűtés). Az 
UV-lámpák révén csökkentheti vagy megakadályozhatja a mikroorganizmusok keringését 
otthonában vagy irodájában. A 3D légfúvás automatikus vízszintes és automatikus függőleges 
légterelés funkcióval rendelkezik, amely egyenletesebb és kényelmesebb légáramlást biztosít.

3D légfúvás

Légáramlás elkerülése

UV-lámpa

UV-lámpa Alvó üzemmód Automatikus diagnosztika és 
önvédelem

Ionizáló szűrő X-ECO Automatikus leolvasztás

Aktív wifi Turbó Automatikus újraindítás

Aranybevonat 3D légfúvás Távirányító zárolása

Ventilátorlapátok Légáramlás elkerülése (másfele 
fúvás) Hűtőközeg-szivárgás észlelése

9 fokozatban állítható kültéri 
ventilátorsebesség Időzítő 1 W-os készenléti üzemmód
Hűtés/fűtés alacsony környezeti 
hőmérsékleten Szárítás mód Szállodavezető kényelme: 

Hőmérséklet-határérték zárolása és 
szűrő emlékeztető a magas oldalfali 
egységen

Hármas hatású szűrő: hideg 
katalizátor, 
negatív ion, C-vitamin

Csendes üzemmód

„Kövess engem” Aktív tisztítás Csepptálcafűtés

Karterfűtés
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Megjegyzések:
• Hangadatok hűtési üzemmódban
• -7 °C/-15 °C/-20 °C fűtés szabad frekvencián
* A névleges érték a névleges hűtési üzemmód zajszintje, amikor a kompresszor névleges frekvencián üzemel

MŰSZAKI JELLEMZŐK

RENDSZER
38QHG/ 

42QHG009D8SU2

 38QHG/ 

42QHG012D8SU2 

 38QHG/ 

42QHG018D8SU2

 38QHG/ 

42QHG024D8SU2

Hűtőteljesítmény kW 2,75 (1,00–3,20) 3,65 (1,40–4,30) 5,28 (2,40–6,10) 7,04 (2,10–8,20)

Fűtőteljesítmény kW 2,90 (0,80–3,40) 3,90 (1,10–4,40) 5,70 (2,10–6,70) 7,50 (1,50–8,20)

Fűtőteljesítmény -7 °C-on kW 2,50 2,70 4,30 5,80

Fűtőteljesítmény -15 °C-on kW 2,00 2,10 3,50 5,50

Fűtőteljesítmény -20 °C-on kW 1,65 1,70 2,50 4,50

Hűtési hőmérséklet-tartomány °C �-15�~�50 �-15�~�50 �-15�~�50 �-15�~�50

Fűtési hőmérséklet-tartomány °C �-15�~�24 �-15�~�24 �-15�~�24 �-15�~�24

SEER / SCOP (melegebb) / SCOP (átlagos) W/W 7,40/5,30/4,10 7,00/5,50/4,20 7,00/5,10/4,00 6,50/5,10/4,00

Energiaosztály A++/A+++/A+ A++/A+++/A+ A++/A+++/A+ A++/A+++/A+

Éves energiafogyasztás kWh 130/660/854 182/636/833 264/1235/1435 379/1757/1820

Tápellátás V/Hz/
fázis 220–240 V/50–60 Hz/1 fázis 220–240 V/50–60 Hz/1 fázis 220–240 V/50–60 Hz/1 fázis 20–240 V/50–60 Hz/1 fázis

Névleges áramerősség (hűtés) A 3,50 5,00 6,80 10,50

Névleges felvett teljesítmény (hűtés) W 765 1130 1550 2500

Névleges áramerősség (fűtés) A 3,40 4,60 7,40 9,60

Névleges felvett teljesítmény (fűtés) W 760 1050 1700 2200

Hűtőközeg mennyisége kg 0,60 0,65 1,10 1,45

Kúpos csatlakozók (folyadék–gáz) 1/4"–3/8" 1/4"–3/8" 1/4"–1/2" 3/8"–�5/8"

Szabványos csővezeték hossza m 5 5 5 5

Csővezeték min. hossza m 3 3 3 3

Csővezeték max. hossza m 25 25 30 30

Max. különbség m 10 10 20 20

További gáztöltet g/m 12 12 12 24

BELTÉRI EGYSÉG 42QHG009D8SU2 42QHG012D8SU2 42QHG018D8SU2 42QHG024D8SU2

Hangteljesítmény dB(A) 56 56 58 63

Hangnyomásszint (max./köz./min./
csendes) dB(A) 37/32/28/20 37/32/28/20 41/35/28/21 47/41/35/22

Légáramlás (max./köz./min./csendes)  m3/h 460/330/260/180 530/400/350/195 800/600/500/300 1090/770/610/480

Tömeg kg 8,00 8,70 11,20 13,60

Méret (szélesség × mélység�×�magasság) mm 726�× 210�× 291 835�× 208�× 295 969�× 241�× 320 1083�× 244�× 336

KÜLTÉRI EGYSÉG 38QHG009D8SU2 38QHG012D8SU2 38QHG018D8SU2 38QHG024D8SU2

Hangteljesítmény dB(A) 63 64 65 69

Hangnyomásszint (névleges)** dB(A) 52 53 53 58

Légáramlás  m3/h 1750 1800 2100 3500

Tömeg kg 23,50 23,70 33,50 43,90

Méret (szélesség × mélység�×�magasság) mm 720�× 270�× 495 720�× 270�× 495 805�× 330�× 554 890�× 342�× 673


