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Tulajdonsagok

Beépitett leeresztd szivattyl
360° Iégaramlas

Automatikus szivargasérzékelés
Automatikus leolvasztas
Automatikus legyezés

Automatikus Ujrainditas
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Turbo méd

0006000

XPOWER 42QTD

A maximalis hitési teljesitménynek a lehet6 legkisebb
méretbe valé becsomagoldsaval a Carrier Cassette
késziiléket ugy tervezték, hogy minden helyiséget h(itson/

fltson, legyen az kicsi vagy nagy. A 360°-os légaramlasi

panellel a levegd az egész térben kering, optimalis
hémérséklet-eloszlast biztositva. Mindenki kényelmérél
e gondoskodik, mivel minden egyes lamella egyedileg

T szabélyozhato.

A késziilék alapfelszereltségként beépitett leeresztd
szivattyuval rendelkezik az On kényelme érdekében.

A kondenzviz akdr 750 mm-ig is képes felemelni.

A leeresztd szivattyu a tovabbfejlesztett Uj kialakitassal
mostantél konnyen hozzéférhetd, igy a karbantartds sordn
gondtalan és rovidebb ideig tart. Ezen kivdil, a fenntartott
portok rendelkezésre allnak a nagy tavolsagi ki-be
kapcsold tavvezérléshez egy kapcsoléhoz csatlakoztatva,
és riasztasi jelet biztositanak a kiilsé riasztélampa vagy

rezgésmérd szamara.

1dézité %
Turbo maéd @
Alvé méd @
Szarito mod
Sajat izemmaéd

Legyez6 funkcié / vizszintes

Hideg huzat megel6zés
Elektromos feszultségvédelem (168-264V)
Taviranyité hattérvilagitassal

Vezetékes vezérld (opcionalis)



MUSZAKI JELLEMZOK

EGYFAZISU

Beltéri egység
Kultéri egység
Hit6teljesitmény
Flt6teljesitmény
Flit6teljesitméy -7°C-on
Flit6teljesitméy -10°C-on
Flit6teljesitméy -15°C-on

SEER/SCOP (atlagos) /
SCOP (melegebb)

Energiaosztaly

Eves energiafelhasznalas
EER/COP

Névleges dramerdsség (htités)
Névleges felvett telj. (hités)
Névleges aramerdsség (fiités)

Névleges felvett telj. (fités)

BELTERI EGYSEG
Hangteljesitmény

Hangnyomas (magas/
kozepes/alacsony/csendes)

Légfuvés (magas/koz/alacsony)
Tomeg (test)

Tomeg (panel)

Méretek (test)

Méretek panel)

KULTERI EGYSEG
Hitési hém. tartomany

Fuitési hém. tartomany

Csécsatlakozasok (géz-folyadék)

Altalanos cs6hossz
Min cs6hossz

Max cs6hossz

Max kiilonbség
Tovabbi gaztoltet
Huitékdzeg mennyiség
Hangteljesitmény
Hangnyoméds

Hangnyoméds
(Allandé frekvencian)

Légaramlas
Témeg
Méretek (szél.x mélység x mag.)

Feszliltség/Hz/Ph

Megjegyzés
* Hangadatok htitési izemmaodban

kw
kw
kw
kw

kw

W/W

kWh

W/wW

dB(A)

dB(A)

m’/h
kg

kg

mm

g/m
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m/h
kg

mm

*-7°C/-10°C/-15°C f(ités szabad frekvencian

42QTD012D8S-1  42QTD018D8S-2 42QSS024D8S 42QTD030D8S 42QTD036D8S 42QTD042D8S
38QUS012D8S-1  38QUS018D8S-1 38QUS024D8S 38QUS030D8S 38QUS036D8S 38QUS042D8S
3.50(0.85~4.11) 5.30(2.90~5.59) 7.04 (3.30~7.91) 8.80(2.23~9.38) 10.50(3.90~10.60) 12.00(2.93~12.31)
4.20 (0.47~4.31) 5.55(2.37~6.10) 7.50(2.81~8.94) 10.00 (2.70~9.73) 11.00 (2.90~13.50) 13.20 (3.37~14.07)
3.00 4.10 6.00 6.40 9.20 9.30
2.75 3.75 5.80 6.00 8.20 8.90
2.50 3.50 5.20 5.40 7.40 7.90
6.8/41/53 6.3/4.0/49 6.3/4.0/5.5 6.8/4.2/58 6.8/4.0/5.2 6.2/4.0/5.5
A++/ A+ / A+++ A++/ A+ A++ A++/ A+ / A+++ A++/ A+ / A+++ A++/ A+ / A+++ A++/ A+ / A+++
180/939/872 294/1470/1543 391/2100/1604 453/2500/1834 540/2870/2719 677 /3325/2495
3.25/3.75 3.21/3.65 2.82/4.05 3.14/4.00 2.63/3.55 2.82/3.59
5.0 7.5 11.0 12.5 17.5 19.0
1075 1650 2500 2800 4000 4260
5.2 7.0 8.5 1.0 13.5 16.5
1120 1520 1850 2500 3100 3680
42QTD012D8S-1 42QTD018D8S-2 42QSS024D8S 42QTD030D8S 42QTD036D8S 42QTD042D8S
57 58 59 64 65 66
41.0/36.0/33.0/25.5 43.0/39.5/35.5/29.0 45.5/42.5/39.5/27.0 49.5/47.0/44.0/38.5 50.0/47.5/44.5/39.0 51.0/48.5/46.0/38.0
620/510/420 720/620/500 1300/1140/1000 1720/1550/1400 1700/1550/1380 1900/1750/1600
16.3 16.0 21.6 24.6 27.2 29.3
2.5 2.5 6.0 6.0 6.0 6.0
570x570x260 570x570x260 830x830x205 830x830x245 830x830x245 830x830x287
647x647x50 647x647x50 950%x950x55 950%x950x55 950x950x55 950x950x55
38QUS012D8S-1 38QUS018D8S-1 38QUS024D8S 38QUS030D8S 38QUS036D8S 38QUS042D8S
-15~50
-15~24
1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"
5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3
25 30 50 50 65 65
10 20 25 25 30 30
12 12 24 24 24 24
0.72 1.15 1.50 2.0 2.40 2.80
60 65 69 72 72 75
54 57 60 61.5 63 63
50 52 57 58.5 60 60.5
2200 2100 3500 3800 4000 4000
26.6 325 439 52.8 66.9 71.0
765X303X555 805X330X554 890x342x673 946x410x810 946x410x810 946x410x810

220~240V/50Hz/ 1Ph
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MUSZAKI JELLEMZOK

HAROMFAZISU

Beltéri egység 42QTD036D8S 42QTD048D8S 42QTD060D8S
Kiiltéri egység 38QUS036D8T 38QUS048D8T 38QUS060D8T
HiitSteljesitmény kw 10.50 (4.00~10.70) 14,00 (3.52~15.83) 15.00 (5.20~16.70)
Fltételjesitmény kw 11.00(2.90~14.10) 1600 (4.10~17.29) 18.00 (4.30~19.30)
Flit6teljesitméy -7°C-on KW 89 12,5 135
Flit6teljesitméy -10°C-on KW 76 10.5 1.5
Flit6teljesitméy -15°C-on KW 700 103 1
SEER/SCOP (atlagos) /

SCOP (melegebb) W/W 64/40/51 61/40/51 63/40/52
Energiaosztaly At+/A+/ A+ At+/A+/At++ A++/ At/ At++
Eves energiafelhasznélas kWh 574/2800/2772 803/3780/3294 833/4130/3365
EER/COP w/w 2.59/361 3.01/349 297/321
Névleges aramerésség (hiités) A 6.5 85 9
Névleges felvett telj. (hités) w 4050 4650 5050
Névleges aramerésség (fités) A 55 80 100
Névleges felvett telj. (f(ités) w 3050 4580 5600
BELTERI EGYSEG 42QTD036D8S 42QTD048D8S 42QTD060D8S
Hangteljesitmény dB(A) 65 66 67
E;;f;;f;::;g;?;in des) dB(A) 50.0/47.5/44.5/39.0 51.0/48.5/46.5/37.5 53.0/50.5/48.0/40.0
Légfuvés (magas/kéz/alacsony) m¥/h 1700/1550/1380 1970/1780/1580 2000/1850/1650
Toémeg (test) kg 27.2 29.3 29.3
Témeg (panel) kg 60 6.0 6.0
Méretek (test) mm 830x830x245 830x830x287 830x830%287
Méretek panel) mm 950%950x55 950x950%55 950%950%55
KULTERI EGYSEG 38QUS036D8T 38QUS048D8T 38QUS060D8T
Huitési hém. tartomany °C -15~50

Futési hém. tartomany °C -15~24

CsOcsatlakozasok (gaz-folyadék) 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"
Altalanos cs6hossz i 5 5 5

Min cs6hossz m 3 3 3

Max cs6hossz m 65 65 65

Max kiilonbség m 30 30 30
Tovabbi gaztoltet g/m 24 24 24
HUtékézeg mennyiség kgr 2.40 2.90 3.00
Hangteljesitmény dB(A) 71 75 75
Hangnyomas dB(A) 63 63,5 64
Hangnyomas

(Allandé frekvencian) dB(A) 60 o1 615
Légaramlés m¥h 4000 7500 7500
Tomeg kg 805 1037 1070
Méretek (szélx mélység x mag.) mm 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333
Fesziiltség/Hz/Ph 380~415V/50Hz/3Ph

Megjegyzés

* Hangadatok htitési izemmaddban
*-7°C/-10°C/-15°C flités szabad frekvencian

R32

REFRIGERANT 2/

80



