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VIGYÁZAT
Ha az alábbi feltételek bármelyike bekövetkezik, azonnal kapcsolja ki a készüléket!
• A vezeték sérült vagy rendellenesen meleg
• Égett szagot érzel
• A készülék hangos vagy rendellenes hangokat ad ki
• A biztosíték kiég vagy a megszakító gyakran kioldódik
• Víz vagy más tárgyak esnek be a készülékbe vagy esnek ki belőle
NE PRÓBÁLJA MEG EZEKET SAJÁT MAGA MEGJAVÍTANI! AZONNAL FORDULJON 
HIVATALOS SZERVIZHEZ.

Hibaelhárítás

 Gyakori problémák
Az alábbi problémák nem jelentenek meghibásodást, és a legtöbb esetben nem igényelnek javítást.

Kiadvány Lehetséges okok

A készülék nem kapcsol 
be, ha megnyomja a 
ON/OFF gombot

A készülék rendelkezik egy 3 perces védelmi funkcióval, amely megakadályozza a készülék 
túlterhelését. A készülék a kikapcsolást követő három percen belül nem indítható újra.

A készülék COOL/HEAT 
üzemmódból FAN 
üzemmódba vált át.

A készülék megváltoztathatja a beállítását, hogy megakadályozza a fagyás kialakulását a 
készüléken. Amint a hőmérséklet emelkedik, a készülék ismét a korábban kiválasztott 
üzemmódban kezd el működni.

A beállított hőmérsékletet elérte, ekkor a készülék kikapcsolja a kompresszort. A készülék 
folytatja a működést, amikor a hőmérséklet ismét ingadozik.

A beltéri egység fehér 
ködöt bocsát ki

A párás régiókban a helyiség levegője és a légkondicionált levegő közötti nagy 
hőmérsékletkülönbség fehér ködöt okozhat.

Mind a beltéri, mind a 
kültéri egység fehér 
ködöt bocsát ki.

Amikor a készülék leolvasztás után újraindul HEAT üzemmódban, a leolvasztás során 
keletkező nedvesség miatt fehér köd keletkezhet.

A beltéri egység hangokat ad 
ki

A lamellák helyzetének visszaállításakor siető levegő hangja hallható.

A készülék fűtési üzemmódban történő működtetése után a készülék műanyag 
alkatrészeinek tágulása és összehúzódása miatt nyikorgó hang jelentkezhet.

Halk sziszegő hang működés közben: Ez normális, és a hűtőközeggáz okozta, amely a 
beltéri és a kültéri egységeken keresztül áramlik.

Halk sziszegő hang, amikor a rendszer elindul, éppen leállt, vagy leolvasztás közben: Ez a 
zaj normális, és a hűtőközeggáz megállása vagy irányváltozása okozza.

A beltéri és a kültéri egység 
is zajokat ad ki.

Nyikorgó hang: A műanyag és fém alkatrészek normál tágulása és összehúzódása, 
amelyet a működés közbeni hőmérsékletváltozás okoz, nyikorgó hangokat okozhat.
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VIGYÁZAT
Problémák esetén ellenőrizze a következő pontokat, mielőtt kapcsolatba lépne egy 
javítócéggel. egyes helyzetekben nem szükséges a javítás.

Kiadvány Lehetséges okok

A kültéri egység 
hangokat ad ki A készülék az aktuális működési módtól függően különböző hangokat ad ki.

A por akár a beltéri, akár a 
kültéri egységből 
származik.

A készülék hosszabb ideig tartó használaton kívüli időszakokban a készülékben por 
halmozódhat fel, amely a készülék bekapcsolásakor kibocsátásra kerül. Ezt úgy lehet 
csökkenteni, hogy a készüléket a hosszabb ideig tartó használaton kívüli időszakok alatt 
letakarják.

A készülék a környezetből (pl. bútorok, főzés, cigaretta stb.) szagokat szívhat magába, 
amelyek a működés során távoznak.A készülék rossz 

szagot áraszt
A készülék szűrői megpenészedtek, és ki kell tisztítani őket.

A kültéri egység 
ventilátora nem működik Működés közben a ventilátor fordulatszámát a termék optimális működése érdekében 

szabályozzák.

A működés 
kiszámíthatatlan, 
kiszámíthatatlan, vagy a 
készülék nem reagál a 
jelzésekre.

A mobiltelefon-tornyok és távoli erősítők által okozott interferencia a készülék 
meghibásodását okozhatja.
Ebben az esetben próbálja ki a következőket:
• Kapcsolja ki az áramellátást, majd csatlakoztassa vissza.
• A működés újraindításához nyomja meg a távirányító ON/OFF gombját.

MEGJEGYZÉS: Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi kereskedőhöz vagy a legközelebbi ügyfélszolgálati 
központhoz. Adja meg nekik a készülék meghibásodásának részletes leírását, valamint a modellszámot.

Probléma Lehetséges okok Megoldás

A beállított hőmérséklet magasabb lehet a 
környezeti szobahőmérsékletnél. Alacsonyabb hőmérséklet beállítása

A beltéri vagy a kültéri egység 
hőcserélője szennyezett.

Az érintett hőcserélő tisztítása érdekében forduljon 
hivatalos szervizközponthoz.

A légszűrő piszkos Vegye ki a szűrőt, és tisztítsa meg az utasításoknak 
megfelelően

A levegő be- vagy kimeneti nyílása el 
van zárva.

Kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el az akadályt, 
majd kapcsolja be újra.

Az ajtók és ablakok nyitva vannak Győződjön meg arról, hogy a készülék 
működtetése közben minden ajtó és ablak zárva 
van.

A napfény túlzott hőt termel Nagy hőség vagy erős napsütés idején zárja be az 
ablakokat és a függönyöket.

Túl sok hőforrás van a helyiségben 
(emberek, számítógépek, elektronika 
stb.)

A hőforrások mennyiségének csökkentése

Alacsony hűtőközegszint 
szivárgás vagy hosszú távú 
használat miatt

Forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.

Gyenge hűtési 
teljesítmény

A SILENCE funkció aktiválva 
(opcionális funkció)

A SILENCE funkció a működési frekvencia 
csökkentésével csökkentheti a termék 
teljesítményét. Kapcsolja ki a SILENCE funkciót.
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Probléma Lehetséges okok Megoldás

Áramkimaradás Várja meg, amíg az áramellátás helyreáll.

Az áramellátás kikapcsolt Kapcsolja be a készüléket

A biztosíték kiégett A biztosíték cseréje érdekében forduljon 
hivatalos szervizközponthoz.

A távirányító elemei lemerültek Cserélje ki az elemeket

A készülék 3 perces védelme 
aktiválódott.

Várjon három percet a készülék 
újraindítása után.

A készülék nem működik

Az időzítő aktiválva van Az időzítő kikapcsolása

Túl sok vagy túl kevés hűtőközeg van a 
rendszerben. Forduljon egy hivatalos szervizközponthoz

Összenyomhatatlan gáz vagy 
nedvesség került a rendszerbe. Forduljon egy hivatalos szervizközponthoz

A kompresszor elromlott Forduljon egy hivatalos szervizközponthoz

A készülék gyakran 
elindul és leáll

A feszültség túl magas vagy túl 
alacsony

Forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, 
és telepítsen egy manosztátot a feszültség 
szabályozására.

A külső hőmérséklet rendkívül alacsony
Kiegészítő fűtőberendezés használata

Hideg levegő jut be az ajtókon és 
ablakokon keresztül

Győződjön meg róla, hogy használat 
közben minden ajtó és ablak zárva van.

Gyenge fűtési 
teljesítmény

Alacsony hűtőközegszint szivárgás 
vagy hosszú távú használat miatt

Ellenőrizze a szivárgást, forduljon 
hivatalos szervizközponthoz.

Az ellenőrző lámpák 
továbbra is villognak

A hibakód megjelenik, és a 
következő betűkkel kezdődik 
a beltéri egység ablakának 
kijelzőjén:
• E(x), P(x), F(x)
• EH(xx), EL(xx), EC(xx)
• PH(xx), PL(xx), PC(xx)

A készülék leállhat, vagy biztonságosan tovább működhet. Ha a jelzőlámpák továbbra 
is villognak vagy hibakódok jelennek meg, várjon kb. 10 percet. A probléma magától 
megoldódhat.
Ha nem, akkor válassza le a tápellátást, majd csatlakoztassa újra. Kapcsolja be a 
készüléket.
Ha a probléma továbbra is fennáll, válassza le a tápellátást, és forduljon a 
legközelebbi ügyfélszolgálati központhoz.

MEGJEGYZÉS: Ha a probléma a fenti ellenőrzések és diagnosztika elvégzése után is fennáll, azonnal kapcsolja ki a készüléket, 
és forduljon hivatalos szervizközponthoz.
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1
≥ 3cm (1.18in)

2

≥ 12cm 
(4.75in)

≥ 12cm 
(4.75in)

≥ 2.3m
( 90.55in)

3
Összefoglaló a telepítésről - beltéri egység 

Telepítési hely kiválasztása Szerelőlemez rögzítése A fali lyuk pozíciójának meghatározása

Falfúró lyuk Csövek 
csatlakoztatása

Csatlakoztassa a vezetékeket
(Nem alkalmazható egyes

Készítse elő a 
lefolyótömlőt

Csövek és kábelek csomagolása
(Észak-Amerika egyes helyein nem alkalmazható)

Beltéri egység felszerelése

4 5 6

7 8
észak-amerikai helyszínek )

9
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MEGJEGYZÉS: A TELEPÍTÉS ELŐTT
A beltéri egység telepítése előtt ellenőrizze a termék dobozán található címkén, hogy a beltéri egység 
modellszáma megegyezik-e a kültéri egység modellszámával.

Telepítse a beltéri egységet.

1   Telepítési hely kiválasztása

A következő szabványok segítenek kiválasztani a készülék megfelelő helyét.

A megfelelő telepítési helyek megfelelnek a következő szabványoknak:

🞏 Jó légkeringés 🞏 Kényelmes vízelvezetés 🞏 A készülék zaja nem zavarja a 
többi embert.

🞏 Határozott és szilárd - a hely nem fog rezegni
🞏 Elég erős ahhoz, hogy elbírja a készülék súlyát

🞏 Legalább egy méterre minden más elektromos 
berendezéstől (pl. TV, rádió, számítógép).

NE telepítse a készüléket a következő helyekre:

 Bármilyen hő-, gőz- vagy éghető 
gázforrás közelében.

 Gyúlékony tárgyak, például függönyök vagy 
ruhák közelében.

 Bármilyen akadály közelében, amely akadályozhatja 
a légáramlást

 Az ajtó közelében

Közvetlen napfénynek kitett helyen

MEGJEGYZÉS: A TERMÉK TELEPÍTÉSÉHEZ

Ha nincs fixen rögzített hűtőközegcsővezeték:
A hely kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy elegendő helyet hagyjon a falon lévő lyuknak (lásd: Falfúrás a 
csatlakozó csövekhez lépés) a beltéri és kültéri egységeket összekötő jelkábel és hűtőközeg csövek számára. 
Az összes csővezeték alapértelmezett helye a beltéri egység jobb oldala (a készülékkel szemben). Az egység 
azonban a bal és a jobb oldali csővezetékeket is befogadhatja.
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Beltéri 
egység

Beltéri és kültéri 
csatlakozó vezetékek 
(külön megvásárolható)Kültéri egység tápkábelek

Kültéri egység

Drót

Csavar speciális 
alátéttel
Kerek terminál

Terminállemez

Csavar 
speciális 
alátéttel
Kerek 
terminál

Drót

Kültéri egység
Beltéri 
egység

 Hogyan kell megfelelően csatlakoztatni a vezetékeket.

1. lépés 2. lépés
A kezelés a vezeték végéről. a vezeték csatlakoztatása a megfelelő csatlakozókhoz

a csatlakozóblokkon.

Fali aljzat vagy
Légfékkapcsoló (Észak-Amerika) 
(külön megvásárolható)

A beltéri egység tápkábelei

Beltéri és kültéri 
csatlakozó vezetékek

(külön megvásárolható)

Fali csatlakozóaljzat 
vagy légszünetkapcsoló 
(Észak-Amerika)
(külön megvásárolható)

(A) (B)

Hurok

Kerek 
terminál

Szigetelés

Tömör drót Szálas huzal

Sz
al

ag
 2

5m
m

 (1
5/

16
")

10
m

m
 (3

/8
")
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  2. lépés: Eltávolítani a korpákat

A marások befolyásolhatják a hűtőközeg csővezeték 
csatlakozásának légmentes tömítését. Ezeket teljesen el 
kell távolítani.
● Tartsa a csövet lefelé irányuló szögben, hogy 

megakadályozza a csőbe hulló súrlódást.
● Egy fúró vagy sörtelenítő szerszám segítségével 

távolítsa el a cső levágott szakaszáról az összes 
súrlódást.

● Távolítsa el a PVC-szalagot a cső végeiről, amikor 
készen áll a fúvási munkálatok elvégzésére.

● Rögzítse a cső végére a fúvókát.
A cső végének az alábbi táblázatban megadott 
méretekkel összhangban túl kell nyúlnia a csőszárny 
formájának szélén.

Fogantyú

Bar

Cső

Fúrógép

Yoke

Kúp

Pont lefelé
(bilincs) (fogantyú)

Piros nyílvessző

  3. lépés: A csővégek kitágítása

A megfelelő fúvás elengedhetetlen a légmentes tömítés 
eléréséhez.

CSŐVEZETÉK MEGHOSSZABBÍTÁSA A FÁKLYA 
FORMÁJÁN TÚL

● Miután eltávolította a vágott cső göcsöket, zárja le 
a végeket PVC-szalaggal, hogy megakadályozza az 
idegen anyagok bejutását a csőbe.

● A csövet szigetelőanyaggal burkolja be.
● Helyezze a cső mindkét végére a karimanyákat. 

Győződjön meg róla, hogy a megfelelő irányba 
néznek, mert a fáklyázás után már nem tudja őket 
felhelyezni vagy irányukat megváltoztatni.

Fáklya forma
A

Fúvócsavaranya

Cső

Rézcső

● Helyezze a fúvószerszámot a formára.
● Forgassa a fúvószerszám fogantyúját az óramutató 

járásával megegyező irányba, amíg a cső teljesen ki 
nem fúvódik.

● Vegye ki a fúvószerszámot és a fúvóformát, majd 
vizsgálja meg a cső végét repedések és egyenletes 
fúvás szempontjából.

VIGYÁZAT
ELLENŐRIZNI KELL A CSŐ VÉGÉN A REPEDÉSEKET ÉS AZ EGYENLETES KITÁGULÁST. 
BIZTOSÍTANI KELL A CSŐ TÖMÍTETTSÉGÉT.

A cső külső átmérője 
(mm)

A (mm)

Min. Max.

Ø 6,35 (Ø 1/4") 0.7 (0.0275") 1.3 (0.05")

Ø 9.52 ( Ø 3/8") 1.0 (0.04") 1.6 (0.063")

Ø12,7 ( Ø 1/2") 1.0 (0.04") 1.8 (0.07")

Ø 16 ( Ø 5/8") 2.0 (0.078") 2.2 (0.086")

Ø 19 ( Ø 3/4") 2.0 (0.078") 2.4 (0.094")
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NE HASZNÁLJON TÚLZOTT NYOMATÉKOT
A túlzott erő eltörheti az anyát vagy károsíthatja a hűtőközeg csővezetéket. Nem szabad túllépni a fenti 
táblázatban megadott nyomatékkövetelményeket.

  Utasítások a csővezetékek beltéri egységhez való csatlakoztatásához

1. lépés 2. lépés
● Igazítsa a két összekötendő cső 

középpontját.

● Kézzel a lehető legszorosabban húzza meg a karimanyát.
● Egy villáskulccsal fogja meg az egység csövén lévő anyát.
● Miközben erősen megfogja az egység csövén lévő anyát, egy 

nyomatékkulccsal húzza meg a csavaranyát az alábbi 
nyomatékkövetelményeket tartalmazó táblázatban megadott 
nyomatékértékeknek megfelelően. Lazítsa meg kissé a 
fúvócsőanyát, majd húzza meg újra.

Beltéri egység csövezése Flancsanya Cső

Nyomat
ékkulcs

Beltéri egység 
csövezése

Kulcs (fix)

Fúvócsavaranya

Csatlakozó cső

  NYOMATÉKI KÖVETELMÉNYEK

A cső külső átmérője(mm) Húzási nyomaték (N-m) Kiszélesedési méret (B) (mm) Flare alakú

Ø 6,35 (Ø 1/4") 18~20 (180~200kgf.cm) 8.4~8.7 (0.33~0.34")

Ø 9,52 (Ø 3/8") 32~39 (320~390kgf.cm) 13.2~13.5 (0.52~0.53")

Ø 12,7 ( Ø 1/2") 49~59 (490~590kgf.cm) 16.2~16.5 (0.64~0.65")

Ø 16 ( Ø 5/8") 57~71 (570~710kgf.cm) 19.2~19.7 (0.76~0.78")

Ø 19 (Ø 3/4") 67~101(670~1010kgf.cm) 23.2~23.7 (0.91~0.93")

90°± 4

B

R0.4~0.8

2A csövek csatlakoztatásához lásd a 
nyomatékszükségletet.

VIGYÁZAT
A HŰTŐKÖZEGCSÖVEK CSATLAKOZTATÁSAKOR ÜGYELJEN ARRA, HOGY NE ALKALMAZZON TÚLZOTT 
NYOMATÉKOT, ÉS NE DEFORMÁLJA A CSŐVEZETÉKET SEMMILYEN MÓDON. ELŐSZÖR AZ ALACSONY 
NYOMÁSÚ CSÖVET, MAJD A MAGAS NYOMÁSÚ CSÖVET KELL CSATLAKOZTATNI.

MINIMÁLIS HAJLÍTÁSI SUGÁR

A csatlakozó hűtőközegcsövek hajlításakor a 
minimális hajlítási sugár 10 cm.

Sugár
≥10cm

(4in)

45°± 2
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Kültéri egység
Folyadékoldali 
csővezeték (kisebb 
átmérő)

(Nagyobb

MEGJEGYZÉS
Ezt a részt továbbra is az előző oldalon található, a HÚZIDŐMOMENNYISÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
táblázat szerint kell működtetni.

KULCSOT HASZNÁLJON A SZELEP 
FŐTESTÉNEK MEGFOGÁSÁHOZ

A csavaranya meghúzásából származó 
nyomaték letörheti a szelep más részeit.

1. lépés
● Csavarja le a fedelet a kültéri egység oldalán 

lévő tömített szelepről.

2. lépés
● Távolítsa el a védősapkákat a szelepek 

végeiről.
● Igazítsa a kibővített csővéget az egyes 

szelepekhez, és kézzel a lehető 
legszorosabban húzza meg a kibővített 
anyát.

● Egy villáskulcs segítségével fogja meg a 
szelep testét. Ne fogja meg a 
szervizszelepet lezáró anyát.

3. lépés

Csatlakoztas
sa az összes 
csövet

● A szelep testét erősen megragadva egy 
nyomatékkulcs segítségével húzza meg a 
karimás anyát a megfelelő 
nyomatékértékeknek megfelelően.

● Lazítsa meg kissé a peremanyát, majd 
húzza meg újra.

● Ismételje meg a 3-6. lépést a maradék csővel.

3Csővezetékek csatlakoztatása a kültéri egységhez

Nyomatékkulcs

Csavarja le 
a fedelet

Szelepfedél
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MEGJEGYZÉS: ELŐKÉSZÜLETEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
A hűtőközegkörben lévő levegő és idegen anyagok rendellenes nyomásemelkedést okozhatnak, ami károsíthatja a 

légkondicionálót, csökkentheti annak hatékonyságát, és sérülést okozhat. Gondoskodjon a levegő kiürítéséről a beltéri

egység és csövek vákuumszivattyúval. A hűtőközegkör kiürítéséhez használjon vákuumszivattyút és gyűjtőcső-mérőt, 
eltávolítva a rendszerből a nem kondenzálódó gázokat és a nedvességet. A kiürítést az első telepítéskor és a készülék 
áthelyezésekor kell elvégezni. Helytelen telepítés a következők miatt

az utasítás figyelmen kívül hagyása komoly problémát okoz a gépnek.

EVAKUÁLÁS ELŐTT

🞏 Győződjön meg arról, hogy a beltéri és kültéri egységek közötti összekötő csövek megfelelően csatlakoztatva vannak.

🞏 Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van-e csatlakoztatva.

Air Evakuálás

 Evakuálási utasítások

Beltéri 
egység 1. lépés

● Csatlakoztassa a töltőcsövet a gyűjtőcső tömlőjét a
kültéri egység alacsonynyomású szelepének
szervizcsatlakozásához.

● Csatlakoztasson egy másik töltőtömlőt a
gyűjtőcsőből a vákuumszivattyúhoz.

● Nyissa ki a gyűjtőcső alacsony nyomású oldalát.
Tartsa zárva a nagynyomású oldalt.

● Kapcsolja be a vákuumszivattyút a rendszer
kiürítéséhez.

● Futtassa a vákuumot legalább 15 percig, vagy amíg
a vegyületmérő -76 cmHG (-105Pa) értéket nem
mutat.

● Zárja le a gyűjtőcső alacsony nyomású oldalát, és
kapcsolja ki a vákuumszivattyút.

● Várjon 5 percet, majd ellenőrizze, hogy a
rendszernyomás nem változott-e.

Vákuumszivatty
ú

Kültéri egység

elosztósz
elep

-76cmHg

Összetett
mérőeszköz

Alacsony 
nyomás

szelep

Nyomótömlő
va

gy töltőtömlő

Nyomásm
érő

Nagynyo
mású 
szelep

Töltőtö
mlő

Alacsony 
nyomás

szelep
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FIGYELMEZTETÉS - ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
MINDEN VEZETÉKNEK MEG KELL FELELNIE A HELYI ÉS NEMZETI ELEKTROMOS 
ELŐÍRÁSOKNAK, ÉS ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ VILLANYSZERELŐNEK KELL 
TELEPÍTENIE.

A TESZTFUTTATÁS ELŐTT
Csak a következő lépések elvégzése után végezze el a tesztfuttatást:

• Elektromos biztonsági ellenőrzések - Ellenőrizze, hogy a készülék elektromos rendszere biztonságos-e és megfelelően
működik-e.

• Gázszivárgás ellenőrzése - Ellenőrizze az összes fáklyacsavar csatlakozást, és győződjön meg arról, hogy a rendszer nem
szivárog.

• Ellenőrizze, hogy a gáz- és folyadékszelepek (magas és alacsony nyomás) teljesen nyitva vannak-e.

A GÁZSZIVÁRGÁS ELLENŐRZÉSE UTÁN
Miután meggyőződött arról, hogy a csőcsatlakozási pontok 
NEM szivárognak, helyezze vissza a szelepfedelet a külső 
egységre.

Elektromos és gázszivárgás ellenőrzések

 Elektromos biztonsági ellenőrzések

A telepítés után ellenőrizze, hogy az összes elektromos 
vezeték a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően, 
valamint a Telepítési kézikönyvben leírtak szerint lett-e 
telepítve.

 A TESZTFUTTATÁS ELŐTT
Ellenőrizze a földelési munkát
Mérje meg a földelési ellenállást vizuálisan és földelési 
ellenállásmérővel.

 Gázszivárgás ellenőrzése

A gázszivárgás ellenőrzésére két különböző módszer 
létezik.

Szappan és víz módszer

Egy puha kefével kenje be szappanos vízzel vagy folyékony 
tisztítószerrel a beltéri egység és a kültéri egység összes 
csőcsatlakozási pontját. A buborékok jelenléte szivárgást 
jelez.

Szivárgásérzékelő módszer

Szivárgásérzékelő használata esetén a megfelelő használati 
utasításokat a készülék használati útmutatójában találja.

 TESZTFUTÁS KÖZBEN

Ellenőrizze az elektromos szivárgást
A tesztfuttatás során egy elektroszondával és 

multiméterrel végezzen átfogó elektromos

A kültéri egység 
ellenőrzési 
pontja

A beltéri egység 
ellenőrzési pontja

D

szivárgásvizsgálat.
B C

Ha elektromos szivárgást észlel, kapcsolja ki a készüléket. A

azonnal, és hívjon egy engedéllyel rendelkező villanyszerelőt 
a szivárgás okának felderítésére és megoldására.

A: Alacsony nyomású 

elzárószelep B: Magas nyomású 

elzárószelep C és D: Beltéri 

egység karimanyák
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Teszt Futtatás

 Tesztfuttatási utasítások

A tesztfuttatást legalább 30 percig kell végezni.
● Csatlakoztassa a készülékhez a tápellátást.

● Nyomja meg a távvezérlő ON/OFF gombját a
bekapcsoláshoz.

● Nyomja meg a MODE gombot a következő funkciók
egyenkénti átlapozásához:

• COOL - A lehető legalacsonyabb hőmérséklet
kiválasztása

• HEAT-Válassza ki a lehető legmagasabb
hőmérsékletet

● Hagyja az egyes funkciókat 5 percig futni, és
végezze el a következő ellenőrzéseket:

● Miután a tesztfuttatás sikeresen befejeződött, és
megerősítette, hogy az elvégzendő ellenőrzések 
listájában szereplő összes ellenőrzés MEGFELELŐS 
volt, tegye a következőket:

a. A távvezérlő segítségével állítsa vissza a
készüléket a normál üzemi hőmérsékletre.

b. Szigetelőszalaggal tekerje be a beltéri
hűtőközegcsövek csatlakozásait, amelyeket a
beltéri egység telepítése során fedetlenül
hagyott.

HA A KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET 16°C 
(60°F) ALATT VAN
A távvezérlővel nem lehet bekapcsolni a COOL funkciót, 
ha a környezeti
a hőmérséklet 16 °C/60 °F alatt van. Ebben az esetben a 
MANUÁLIS VEZÉRLÉS gombot használhatja.
a COOL funkció teszteléséhez.

●

●

●

Emelje fel a beltéri egység előlapját.

A MANUAL CONTROL gomb a készülék jobb 
oldalán található. Nyomja meg kétszer a gombot a 
FORCED COOL üzemmód kiválasztásához.
Végezze el a tesztfuttatást a szokásos módon.

Kézi 
vezérlés 
gomb

ELLENŐRIZZE KÉTSZERESEN A 
CSŐCSATLAKOZÁSOKAT
Működés közben a hűtőközegkör nyomása megnő. Ez 
olyan szivárgásokat fedezhet fel, amelyek az első 
szivárgásellenőrzés során nem voltak jelen. A 
próbaüzem során szánjon időt arra, hogy kétszer is 
ellenőrizze, hogy a hűtőközegcsövek csatlakozási 
pontjain nincs-e szivárgás. Az utasításokat lásd a 
Gázszivárgás-ellenőrzés című fejezetben.

AUTO/COOL

Az elvégzendő ellenőrzések 
listája

PASS/FAIL

Nincs elektromos szivárgás

A készülék megfelelően van földelve

Minden elektromos 
csatlakozó megfelelően 
lefedve

A beltéri és kültéri egységek 
szilárdan vannak 
felszerelve

Minden csőcsatlakozási 
pont nem szivárog

Kültéri 
(2):

Beltéri 
(2):

A víz megfelelően lefolyik a 
lefolyócsőből

Minden csővezeték 

megfelelően szigetelt

A készülék megfelelően végzi 
a COOL funkciót

A készülék megfelelően 
végzi a HEAT funkciót

A beltéri egység lamellái 
megfelelően forognak

A beltéri egység reagál a 
távvezérlőre
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