
TÁVVEZÉRLŐ 

FELHASZNÁLÓI 

KÉZIKÖNYV 

A Carrier elkötelezett a Carrier-termékek folyamatos fejlesztése mellett a nemzeti és nemzetközi szabványoknak 

megfelelően, a legmagasabb minőségi és megbízhatósági szabványok biztosítása, valamint a piaci előírások és 

követelmények teljesítése érdekében. A Carrier folyamatos fejlesztési politikájának megfelelően minden specifikáció 

előzetes értesítés nélkül változhat. 

AHI CARRIER S.E. EUROPE AIRCONDITIONING S.A. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


6 5 
Az akkumulátor helyes 
ártalmatlanítása 

- Ez a jelölés a légkondicionáló termékhez mellékelt elemekre nyomtatva a végfelhasználóknak szóló 

információ. 

- Az akkumulátorokat élettartamuk végén az általános háztartási hulladéktól elkülönítve kell 
ártalmatlanítani. Kérjük, hogy az elemeket a helyi közösségi hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító 
központban megfelelően ártalmatlanítsa. 
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A VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATÁNAK UTASÍTÁSAI 

A távirányító két alkáli elemmel működik (1,5 Volt). 

MODELL: 

RG10A2(U2S)/BGEF 

RG10A10(U2S)/BGEF 

MODELL: 

RG10B2(U2)/BGEF 

RG10B10(U2)/BGEF 

RG10B2(U2)/BGCEF 

RG10B2(U2)/BGCEF 

Ne használjon régi vagy különböző típusú elemeket, mert ez a vezérlő meghibásodását okozhatja. 

Ha két hónapnál hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket. 

Ellenkező esetben az elem szivárgása károsíthatja a távirányítót. 
Az akkumulátor átlagos élettartama normál használat mellett körülbelül fél év. 

Cserélje ki az elemeket, ha a beltéri egységből nem érkezik vételi hangjelzés, vagy a távirányítón 

lévő  átviteli jelző nem világít. 

A távirányító maximális működési távolsága körülbelül 8 méter. 

A távirányító adóját a beltéri egység vevője felé kell irányítani, amikor a kívánt funkciók gombjait 

megnyomja. A jel vételét egy akusztikus nyugtázó hang (sípszó) jelzi. 
Kerülje az akadályokat, például függönyöket, ajtókat vagy más anyagokat a távirányító és a beltéri 
egység vevője közé, hogy elkerülje a távirányítóról a beltéri egységhez érkező jelek blokkolását. 
Kerülje a közvetlen napfényt a beltéri egység vevőegységére, mert az zavarhatja a jó jelfogást, és a 

légkondicionáló nem működhet megfelelően. Húzza el a függönyöket a közvetlen napfény 

elkerülése érdekében. 

Tartsa a távirányítót távol a víztől. Ne hagyja, hogy a távirányító leessen. Soha ne 
használjon éles hegyű tárgyakat a távirányító gombjának megnyomásához. 
Megakadályozza, hogy folyadék kerüljön a távirányítóba. 
Ha más elektromos alkalmazások reagálnak a távirányítóra, helyezze át ezeket az alkalmazásokat. 

Az akkumulátorokat ne ártalmatlanítsa tárolatlan települési hulladékként. Az akkumulátorok megfelelő 

ártalmatlanítására vonatkozóan olvassa el a helyi törvényeket. FIT BATTERIES 

 

MÓDOK KIVÁLASZTÁSA HŐMÉRSÉKLET 
KIVÁLASZTÁSA 

NYOMJA MEG A BEKAPCSOLÓGOMBOT IRÁNYÍTSA A TÁVVEZÉRLŐT A 
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 2.1 KIJELZÉS  2.2 GOMBOK 

A távvezérlő bekapcsolásakor a kijelzőn információk jelennek meg. 

 Nem alkalmazható ennél a készüléknél  Aktív tisztítási funkció kijelzése

 Friss funkció kijelzése 

Breeze away funkció kijelző 
Alvó üzemmód kijelző

Mód 
Nyomja meg az üzemmód gombot 
a 

az üzemmódot sorban kapcsolja. 

MEGJEGYZÉS: A HEAT üzemmód 
nem támogatott 

ECO Gear 

Nyomja meg az 

energiatakarékos üzemmódba 

való belépéshez. 

TIMER 

Nem vonatkozik erre az 

egységre  Nem vonatkozik 

erre az egységre  Nem 

vonatkozik erre az egységre 

Adásjelző világít, 
amikor a távvezérlő 
jelet küld a beltéri 
egységnek 

TIMER ON kijelző 

TIMER OFF kijelző 

 Csend funkció 

kijelző 

FAN SPEED kijelző 
Megjeleníti a kiválasztott ventilátor 
sebességét. 
A ventilátor fordulatszámát nem lehet 

  Kövess engem funkció megjelenítése 

  Vezeték nélküli vezérlési funkció 

kijelzője (egyes egységek) 

Alacsony akkumulátor-érzékelő kijelző (ha 
villog) 

MODE kijelző 

Megjeleníti az aktuális 

üzemmódot, beleértve: 

ECO kijelző 

Megjelenik, ha az 

ECO funkció 

aktiválva van 

GEAR kijelző 

Megjelenik, ha a GEAR 

funkció aktiválva van 

LOCK kijelző 

Megjelenik, ha a LOCK funkció 
aktiválva van. 

Hőmérséklet/időzítő/ventilátor 
sebesség kijelző 

csak a hűtőberendezés által. 

Be/Ki 

Nyomja meg a művelet 
elindításához. Nyomja meg 
újra a leállításhoz. 

Hőmérséklet UP 
Növeli a hőmérsékletet 

1 C /1 F lépésekben. 

Max. A hőmérséklet 30 

C/86 F . 

SET 
Gördít a műveletben 
a következőképpen működik: 
Fresh(  ) 🡒Sleep(  ) 
🡒Follow Me(  ) 🡒 Follow 
Me( ) 🡒

AP mód(  ) 🡒Fresh.... 
A kiválasztott szimbólum villogni 
fog a kijelzőn, nyomja meg az OK 
gombot a megerősítéshez. 

OK 

A kiválasztott funkciók 

megerősítésére szolgál. 

Ventilátor 

sebesség 
Nyomja meg a kívánt 
ventilátorsebesség kiválasztásához. 

Állítsa be az időzítőt a készülék be- vagy 
kikapcsolásához. 

Hőmérséklet lefelé A 

hőmérsékletet 1 C/1 F lépésekben 

csökkenti. Min. A hőmérséklet 16 C/60 

F. 

MEGJEGYZÉS: Nyomja össze & 

gombok egyidejű, 3 másodpercig tartó 

lenyomásával váltakozik a 

hőmérséklet-kijelzés a °C és °F 

értékek között. 

Breeze Away 

Nyomja meg, hogy elkerülje a testre 
fújó közvetlen légáramlást. 
NTOE: Ez a funkció csak hűvös, 

ventilátor és száraz üzemmódban 

érhető el. 

Swing 
A vízszintes lamellák mozgásának 
elindítása és leállítása. Tartsa 
lenyomva 2 másodpercig a 
függőleges lamellák automatikus 
lengése funkció elindításához 
(egyes egységek). 

Tiszta 
Az Aktív tisztítás funkció 
indítására/leállítására szolgál. 

LED 
Nyomja meg a LED be/ki kapcsolásához 

AUTO vagy DRY üzemmódban 
állítható be. 

🡒 🡒 🡒 🡒 🡒

Vízszintes lamellák 

lengése 
display(néhány 
egység) 

 Függőleges lamellás 
automatikus 
lengőkijelző 

TURBO üzemmód 

kijelzése Nem 

alkalmazható 

ezen az

egységen

Alapértelmezés szerint a 

beállított hőmérsékletet, 

illetve a ventilátor 

sebességét vagy az időzítő 

beállítását jeleníti meg, ha 

az IDŐZÍTŐ 

BE/KIKAPCSOLÁS 

funkciókat használja. 

Hőmérséklet-tartomány: 

16-30oC/60-86 
oF 

vagy 

20-28oC/68-82 oF (modellfüggő) 

A ventilátor sebességének 
beállítási tartománya: 
(modellfüggő) Időzítő 
beállítási tartomány: AU - 
100% (modellfüggő): 

0-24 óra 

Ez a kijelző üres, amikor 
Fan üzemmódban 
működik.

Csendes

LOW

 MED 

HIGH 

AUTO 

1% 

2%-20% 

21%-40% 

41%-60% 

61%-80% 

81%-100% 

MODELL: 

Turbo 
Lehetővé teszi a készülék 
számára, hogy elérje az előre 
beállított hőmérsékletet a lehető 
legrövidebb idő alatt. 

2. KIJELZŐ ÉS GOMBOK

RG10A2(U2S)/BGEF 
RG10A10(U2S)/BGEF(20-28 C/68-82 F) 

Megjegyzés: 

Az ábrán szereplő valamennyi mutató az 

áttekinthetőséget szolgálja. A tényleges működés során 

azonban csak a relatív funkciójelzések jelennek meg a 

kijelzőablakban. 

LOCK

Nyomja eg egyszerre a Clean
gombot és a Turbo gombot több mint 
5 másodpercig a Lock funkció 
aktiválásához. 



Mód 

2.2 BUTTONS  3.1 ALAPVETŐ MŰVELETEK 

Mód 
ECO Sleep 
Nyomja meg az alvó 
üzemmódba való 
belépéshez. 

Működés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék be van dugva, és rendelkezésre 
áll az áramellátás. 

Nyomja meg az üzemmód 

gombot az üzemmód 

váltásához. 

MEGJEGYZÉS: A HEAT üzemmód 
nem támogatott 
csak a hűtőberendezés által. 

Be/Ki 

Nyomja meg a művelet 
elindításához. Nyomja meg 
újra a leállításhoz. 

Hőmérséklet UP 

TIMER 
Állítsa be az időzítőt a készülék be- 
vagy kikapcsolásához. 

Hőmérséklet lefelé A 

hőmérsékletet 1 C/1 F 

lépésekben csökkenti. Min. 

Temp. 

16 C/60 F. 

MEGJEGYZÉS: Nyomja össze & 

AUTO 

Mód 

Válassza ki az AUTO üzemmódotElhelyezze el a kívánt 
hőmérsékletet 

MEGJEGYZÉS: 

Kapcsolja be a légkondicionálót 

A hőmérsékletet 1 C /1 F 

lépésekben növeli. 

Max. A hőmérséklet 30 C/86 
F . 

SET 

A műveleti funkciókat az 
alábbiak szerint görgeti: 

ECO 
Alvás 

gombok egyidejű, 3 másodpercig tartó 

lenyomásával váltakozik a 

hőmérséklet-kijelzés a °C és °F 

értékek között. 

My Mode 

Nyomja meg a gombot a 
kedvenc előzetes beállítások 
megjegyzéséhez vagy 
folytatásához. 

Swing 

1. AUTO üzemmódban a hőszivattyús rendszer esetében a légkondicionáló a tényleges
szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet közötti különbség érzékelésével automatikusan
kiválaszthatja a hűtés, a fűtés vagy a ventilátor üzemmódot.

2. AUTO üzemmódban a kizárólag hűtési rendszer esetében a légkondicionáló automatikusan
kiválaszthatja a hűtés vagy a ventilátor üzemmódot azáltal, hogy érzékeli a tényleges
szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet közötti különbséget.

3. AUTO üzemmódban a ventilátor sebessége nem állítható.

Friss( 🡒Follow Me(
) 🡒

AP mód( ) 🡒Fresh.... 

A kiválasztott szimbólum villogni 

fog a kijelzőn, nyomja meg az 

OK gombot a megerősítéshez. 

OK 
A kiválasztott 
funkciók. 

My 
Mode 

A vízszintes lamellák mozgásának 
elindítása és leállítása. Tartsa 
lenyomva 2 másodpercig a 
függőleges lamellák automatikus 
lengése funkció elindításához 
(egyes egységek). 

Tiszta 
Az Öntisztítás vagy az Aktív 
tisztítás funkció 
indítására/leállítására szolgál. 
(Modellfüggő). 

COOL 

vagy 

HEAT 

Mód 

COOL/HEAT üzemmód kiválasztása Állítsa be 
a hőmérsékletet 

A ventilátor sebességének beállítása Kapcsolja be a 

légkondicionálót 

Ventilátorsebesség

Nyomja meg a kívánt 

ventilátorsebesség kiválasztásához: 

LOW 

MED 

HIGH 

AUTO 

Turbo 

LED 
Nyomja meg a LED kijelző 
be/ki kapcsolásához. További 
5 másodperc megnyomásával 
a beltéri kijelző váltakozik a 
beállított hőmérséklet és a 
szobahőmérséklet között 
(modellfüggő). 

LOCK 
Nyomja meg egyszerre a Clean 
gombot és a Turbo gombot  

DRY 

Mód 

DRY üzemmód kiválasztásaHőmérséklet 
beállítása 

MEGJEGYZÉS: 

Kapcsolja be a légkondicionálót 

Lehetővé teszi, hogy a készülék a 
lehető legrövidebb idő alatt elérje az 
előre beállított hőmérsékletet. 

5 másodpercnél tovább a Lock 
funkció aktiválásához. 

Száraz üzemmódban a ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani, mivel az már 
automatikusan szabályozott. 

MEGJEGYZÉS

MODELL:RG10B2(U
2) /BGEF
RG10B10(U2)/BGEF(

Mód 

Mód 

3. AZ ALAPVETŐ FUNKCIÓK HASZNÁLATA

FIGYELEM 

 

Mód 
Csak HŰTÉS üzemmód, AUTO üzemmód és FŰTÉS üzemmód

nem áll rendelkezésre) 

FAN 
Mód 

FAN üzemmód 

kiválasztása 

A ventilátor 

sebességének beállítása 
Kapcsolja be a légkondicionálót 

1. A fenti ábra mutatja az összes funkciót. A tényleges modell esetében csak a lényeges részek láthatók.

2. A gombok kialakítása némileg eltérhet a valóságostól.



 3.2 IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ 

TIMER ON/OFF - Állítsa be azt az időtartamot, amely után a készülék automatikusan be/ki fog 
kapcsolni. 

Időzítő ON és OFF beállítása (példa). 

Nyomja meg a TIMER 
gombot a bekapcsolási idősor 
elindításához. 

Nyomja meg többször a Temp. 
felfelé vagy lefelé gombot a 
készülék bekapcsolásának kívánt 
idejének beállításához. 

Mutasson a távvezérlővel a 

készülékre, és várjon 1 

másodpercet, a TIMER ON 

aktiválódik. 

IDŐZÍTŐ 

BE 

Nyomja meg a TIMER 
gombot a kikapcsolási 
időszekvencia elindításához. 

Nyomja meg többször is a 
készülék kikapcsolásának kívánt 
idejének beállításához. 

Mutasson a távvezérlővel a 

készülékre, és várjon 1 

másodpercet, a TIMER OFF 

aktiválódik. 

Jelenlegi 

idő 1PM 
14:00 15:00 15:30 4PM 17:00

18:00 

Példa: Ha az aktuális időzítő 1:00 

óra, az időzítő fenti lépések szerinti 

beállítása esetén a készülék 2,5 

órával később (15:30) kapcsol be, és 

18:00 órakor kapcsol ki. 

IDŐZÍTŐ 

KI 

MEGJEGYZÉS: 
1. A TIMER ON vagy TIMER OFF beállításakor az idő minden egyes megnyomással 30 perces

lépésekkel növekszik, legfeljebb 10 óráig. 10 óra után és 24 óráig 1 órás lépésekben növekszik.
(Például 5-ször megnyomva 2,5 óra, 21-szer megnyomva 11 óra). 24 óra után az időzítő visszaáll
0,0-ra.

2. Törölje bármelyik funkciót az időzítő 0.0h-ra állításával.

08 07 

2,5 órával később 

5 órával később 

xn 

xn 

TIMER 

TIMER 

TIMER 

xn 

TIMER 
xn 

Az időzítő 
elindul 

Egység 
fordulatok 

ON 

Egység 
fordulatok 

OFF 



4. A SPECIÁLIS FUNKCIÓK HASZNÁLATA
Nyomja meg a Swing gombot, amikor a készülék be van kapcsolva. 

Swing 

Swing 
A vízszintes lamella 
automatikusan fel és le leng 
a Swing gomb megnyomásakor. 
Nyomja meg újra, hogy 
megálljon. 

2s 

Swing 
Ha ezt a gombot 2 másodpercnél 
tovább nyomja, a függőleges 
lamellahimbálás funkció 
aktiválódik. (Modellfüggő) 

SET SET 
vagy OK 

Ha továbbra is megnyomja a SWING gombot, öt különböző légáramlási irány állítható be (modellfüggő). A lamella 
egy bizonyos tartományban mozgatható minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot. Nyomja addig a gombot, 
amíg el nem éri a kívánt irányt. 

Nyomja meg ezt a gombot a COOL üzemmód alatt az energiatakarékos üzemmódba való belépéshez. 

Nyomja meg a SET gombot a funkció beállításához, majd nyomja meg a SET gombot vagy a 

TEMP vagy TEMP 

gombota kívánt funkció kiválasztásához. A kiválasztott szimbólum villogni fog a kijelzőterületen, 

nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. 

A kiválasztott funkció törléséhez végezze el a fentiekkel megegyező műveleteket. 
Nyomja meg a SET gombot a műveleti funkciók lapozásához az alábbiak szerint: 

ECO működés: 

Nyomja meg ezt a gombot az energiatakarékos üzemmódba való 

belépéshez a következő sorrendben: 

ECO GEAR(75%) GEAR(50%) Előző beállítási mód ECO...... 

Megjegyzés: Ez a funkció csak COOL üzemmódban érhető el. 

SET 

Friss*( ) 🡒Alvás*( ) 🡒Follow Me() 🡒AP 
mód*(( ) 🡒Friss .... [*]: Modellfüggő
MEGJEGYZÉS: Ha a távirányító alvó gombbal rendelkezik, akkor nem tudja használni a SET 

gombot az alvás funkció kiválasztásához. 

FRESH funkció(  ) (néhány egység) : 
A FRESH funkció indításakor az ionizátor/plazmaporgyűjtő (modelltől függően) 

bekapcsol, és segít eltávolítani a polleneket és szennyeződéseket a levegőből. 

Eco 

Gear 

Hűtési üzemmódban, ha megnyomja ezt a gombot, a távirányító automatikusan 24OC/75OF-ra állítja a 

hőmérsékletet, a ventilátor sebessége Auto az energiatakarékosság érdekében (csak akkor, ha a beállított 

hőmérséklet kevesebb, mint 24OC/75OF). Ha a beállított hőmérséklet 24OC/75OF felett van, nyomja meg ezt a 

gombot, a ventilátor sebessége Auto sebességre változik, a beállított hőmérséklet változatlan marad. 

Megjegyzés: 
A gomb megnyomása, az üzemmód módosítása vagy a beállított hőmérséklet 24OC/75OF alá történő 

beállítása leállítja az ECO működést. 

ECO üzemmódban a beállított hőmérsékletnek 24OC/75OF vagy magasabbnak kell lennie, ez 

elégtelen hűtést eredményezhet. Ha kényelmetlenül érzi magát, csak nyomja meg újra ezt a 

gombot a leállításhoz. 

GEAR működés: 

Nyomja meg az Eco/Gear gombot a GEAR művelethez az alábbiak szerint: 

75% (75%-os elektromos energiafogyasztásig) 50% (50%-os elektromos 

energiafogyasztásig) Előző beállítási mód. 

GEAR üzemmódban a távvezérlő kijelzőjén váltakozva jelenik meg az elektromos 

energiafogyasztás és a beállított hőmérséklet. 

Alvás funkció(  ) (néhány egység) : 

A SLEEP funkció arra szolgál, hogy csökkentse az energiafelhasználást alvás közben 

(és nincs szüksége ugyanarra a hőmérséklet-beállításra, hogy kényelmes maradjon). 

Ez a funkció csak távirányítóval aktiválható. A részleteket lásd a "HASZNÁLATI 

KÉZIKÖNYV" fejezetben az "Alvó üzemmód" című fejezetben. 

MEGJEGYZÉS: A SLEEP funkció nem áll rendelkezésre FAN és DRY üzemmódban. 

Kövess engem funkció(  ) : 

A FOLLOW ME funkció lehetővé teszi, hogy a távirányító mérje a hőmérsékletet az aktuális helyen, és ezt 

a jelet 3 percenként elküldje a légkondicionálónak. Az AUTO, COOL vagy HEAT üzemmódok 

használatakor a környezeti hőmérséklet távvezérlőről (és nem magáról a beltéri egységről) történő mérése 

lehetővé teszi a légkondicionáló számára, hogy optimalizálja a körülötte lévő hőmérsékletet, és maximális 

kényelmet biztosítson. 

MEGJEGYZÉS: A Follow Me funkció memóriafunkciójának elindításához/leállításához tartsa lenyomva a Turbo gombot hét 
másodpercig. 

Ha a memóriafunkció aktiválva van, a képernyőn 3 másodpercig megjelenik a " On ". 

Ha a memóriafunkció leállt, a képernyőn 3 másodpercig az " OF " jelenik meg. 

Amíg a memóriafunkció aktiválva van, nyomja meg az ON/OFF gombot, az üzemmódváltás vagy 

az áramkimaradás nem szünteti meg a Follow me funkciót. 

Nyomja meg ezt 
a gombot 

AP függvény(  )(néhány egység) : 

Válassza az AP módot a vezeték nélküli hálózat konfigurálásához. Egyes egységeknél nem működik 

a SET gomb megnyomásával. Az AP üzemmódba való belépéshez nyomja meg folyamatosan a 

LED gombot hétszer 10 másodpercen belül. 

Turbo 

Nyomja meg ezt a gombot a Turbo funkció aktiválásához. Ez lehetővé teszi, hogy a készülék a legrövidebb idő 

alatt elérje a beállított hőmérsékletet. A funkció kikapcsolásához nyomja meg újra.(Modellfüggő) 
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A készülék a 

legnagyobb 

teljesítményű kimeneti 

teljesítményen fog 

működni, hogy gyorsan 

elérje a beállított 

hőmérsékletet. 

Turbo 



Nyomja meg ezt a gombot az Öntisztítás vagy az Aktív tisztítás funkció 
indításához/leállításához (modellfüggő). 

Nyomja meg az ECO Sleep gombot az Auto/hűtés/fűtés üzemmód alatt. 

Tiszt
a 

Öntisztító funkció (egyes egységek) : 

A levegőben terjedő baktériumok a készülék hőcserélője körül lecsapódó nedvességben 

szaporodhatnak. Rendszeres használat esetén ennek a nedvességnek a nagy része 

elpárolog a készülékből. Self clean (Öntisztító) üzemmódban a készülék automatikusan 

megtisztítja magát. A tisztítás után a készülék automatikusan kikapcsol. 

Megjegyzés: Ezt a funkciót csak COOL vagy DRY vagy AUTO COOL (egyes készülékek) 
üzemmódban lehet aktiválni. 

Aktív tisztítási funkció (néhány egység) : 

Az Active Clean technológia a hőcserélőre tapadó por, penész és zsír automatikus 

megfagyasztásával, majd gyors felolvasztásával lemossa a szagokat okozó port, penészt 

és zsírt. Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a beltéri egység kijelzőablakán a "CL" 

felirat jelenik meg, 

ECO 

Alvás 

Ez az alvó üzemmód energiát takarít meg és javítja az éjszakai komfortérzetet a test 

anyagcseréjével való szinkronizálás révén. Az alvó funkció nem áll rendelkezésre ventilátor vagy 

száraz üzemmódban. 

20-130 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol és megszünteti a Clean 
funkciót. 

Tartsa nyomva a Ventilátor gombot több mint 2 másodpercig a Csend funkció aktiválásához/letiltásához. My 

Mode 

Nyomja meg ezt a gombot több mint 2 
másodpercig 

Nyomja meg ezt a gombot 

Csend 

A kompresszor alacsony frekvenciájú működése miatt elégtelen hűtési és fűtési teljesítményt 

eredményezhet. Nyomja meg a ON/OFF, Mode, Sleep gombot, kapcsolja be az F.P. vagy az Self clean 

funkciót működés közben, ez megszünteti a csend funkciót.(Modellfüggő). 

A My Mode funkció lehetővé teszi, hogy megjegyezze vagy visszaállítsa kedvenc beállításait (üzemmód, 

hőmérséklet és ventilátorsebesség). 

4. A SPECIÁLIS FUNKCIÓK HASZNÁLATA
Nyomja meg ezt a gombot 2 alkalommal egy másodperc alatt HEAT üzemmódban, és a 
hőmérséklet beállítása a 

16 C/60 F (az RG10B2(U2)/BGEF és az RG10A2(U2S)/BGEF modelleknél) vagy 20 C/68 F (az 
RG10B2(U2)/BGEF és az RG10A2(U2S)/BGEF modelleknél). 

RG10B10(U2)/BGEF és RG10A10(U2S)/BGEF). 

Nyomja meg a 
LED gombot 

Nyomja meg ezt a gombot több mint 5 
másodpercig 

F.P. 
2 5s 

Az egység működik 

magas 

ventilátorfordulatszámon 

(a kompresszor 

bekapcsolva), a 

hőmérséklet 

automatikusan 8 C/46 F-

ra van beállítva. 

LED LED 

LED 

Megjegyzés: Ez a funkció csak a hőszivattyús légkondicionálókra vonatkozik. 

Nyomja meg ezt a gombot 2-szer a FŰTÉS üzemmódban és 16 C/60 F vagy 20 C/68 F beállítási hőmérsékleten a 

fagyásvédelmi funkció aktiválásához. Segít a helyiséget 0 C/32 F (fagypont) felett tartani a kemény hideg télben. 

Ha működés közben megnyomja a Be/Ki, az Alvás, az Üzemmód, a Ventilátor és a Temp. gombot, akkor ez a 
funkció megszűnik. 

Nyomja meg ezt a 
gombot a 

a beltéri egység 

kijelzőjének bekapcsolása 

és kikapcsolása. 

Ha ezt a gombot 5 másodpercnél tovább nyomja, a 

beltéri egység megjeleníti az aktuális 

szobahőmérsékletet. Ha 5 másodpercnél tovább 

nyomja meg újra, akkor visszaáll a 

megjeleníti a beállított hőmérsékletet (modellfüggő). 
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2s 

Tiszta 

A beállított hőmérséklet az első 2 

órában óránként 1 C/1 F-mal 

emelkedik (hűtés) vagy csökken 

(fűtés). Kérjük, olvassa el a 

további részletekért olvassa el a 

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYVET. 

A készülék visszaállítja 

a legutóbb elvégzett 

beállítást. 

A készülék megjegyzi 

az aktuális beállítási 

módot, Temp., 

ventilátor). 

2s 

My 

Mode 

My 

Mode 

ECO 

Alvás 



5s 

Tiszta 

5s 

Turbo 

A zár szimbólum megjelenik 

Zárolási üzemmódban az összes gomb nem reagál, kivéve, ha a két gombot két másodpercig újra megnyomja a zárolás kikapcsolásához. 

 MEGJEGYZÉSEK A T Á V I R Á N Y Í T Ó  HASZNÁLATÁHOZ 

A készülék megfelelhet a helyi nemzeti előírásoknak. 

Kanadában meg kell felelnie a CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) szabványnak. 

Az USA-ban ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két 

feltételhez kötött: 

(1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és 

(2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést 

okozó interferenciát is. 

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre 

vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, 

hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a 

berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak 

megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nincs 

garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem fordul elő interferencia. Ha ez a berendezés káros 

interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a következőkkel járhat 

a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak meg kell próbálnia az interferenciát 

az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel kijavítani: 

Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát. 

Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot. 

Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a 

vevőegység csatlakozik. Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz 

segítségért. 

A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások 

érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát. 

4. A SPECIÁLIS FUNKCIÓK
HASZNÁLATA 

Nyomja meg együtt aTurbo gombot és a Clean gombot egyszerre több mint 5 másodpercig az 

aktiváláshoz. 

Lock 

Mód 
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