FELSZERELES ELOTTI TUDNIVALOK

Atermékrdl megallapitottak, hogy megfelel az Eurépai Unio kisfesziiltségii berendezésekre vonatkozé

iranyelvének (2014/35/EU) és az elektromagneses zavarvédelemre vonatkozo iranyelvének (2014/30/EU).

A termék hulladékként valé kezelése

(hulladék elektromos és elektronikus berendezés)
I

(A légkondicionalé eurdpai orszagokban valé hasznalatakor a kdvetkezd Utmutatast kell kdvetni)

- Aterméken vagy az Utmutatéban lathato fenti jelolés arra emlékeztet, hogy a hulladék elektromos és
elektronikus berendezést (a 2012/19/EK iranyelv szerint) nem szabad az altalanos haztartasi hulladékok
kozé helyezni. Ezt a készliléket tilos kommundlis hulladékban elhelyezni. Az artalmatlanitasra kiilonb6z6
lehetdségek vannak:

1. Hatosagilag mikodtetett hulladékkezeld rendszer, ahol az elektronikus hulladékot a felhasznald
ingyenesen kidobhatja.

2. Uj termék vasarlasakor a kereskedd ingyenesen atveszi a régi terméket.

3. Agyartd ingyenesen visszaveszi artalmatlanitasra a régi kész(iléket a felhasznalotol.

4. Mivel a régi termékek értékes nyersanyagokat tartalmaznak, ezért eladhatok hulladékfém-felvasarloknak.
Ahulladék erddkben és kdrnyezetben torténd elhelyezése veszélyezteti az On egészségét is, mivel
veszélyes anyagok szivaroghatnak be a talajvizbe és bejuthatnak a taplaléklancba.

Atermék a kiotoi jegyz6konyv hatélya ala tartozé fluortartalmu gézokat tartalmaz

A gaz kémiai neve R32

TARTALOM

A géz globdlis felmelegedési potenciélja (GWP) 675

! FIGYELMEZTETES

1. Ragassza fel a mellékelt hitbkdzegcimkét a 4. Atermék karbantartasat kizarolag megfeleléen képzett
toltési és/vagy visszanyerési hely kozelében. szakemberek végezhetik.

2. Eltavolithatatlan tintaval egyértelmden irja fel 5. Atermékben Iévo fluortartalmd gaz barmilyen
a hiitékozeg-cimkeére a hiitékozeg betoltott kezelését, példaul a termék athelyezésekor vagy a
mennyiségét. gaz Ujratoltésekor, az liveghazhatasu fluortartalmd

3. El6zze meg a fluortartalmu gaz kidaramlasat. gézokra vonatkoz6 EK 517/2014 szamu szabélyzatnak
Ugyelien arra, hogy a fluortartalmu gaz és a vonatkozo helyi torvényeknek megfeleléen kell
ne keriilhessen a levegdbe a telepités, a végrehajtani.
karbantartas és az artalmatlanitas soran. 6. Ha a rendszeren szivargésjelz6 van felszerelve, legalabb
Ha a fluortartalmt gaz szivargasa észlelhetd, 12 havonta ellendrizni kell a szivargast.
a szivargast azonnal meg kell sziintetni, és a 7. Akészliléken a szivargas ellendrzésekor feltétlendl

javitast a lehet6 leggyorsabban végre kell hajtani.  javasolt a mért értékek rogzitése.

Beltéri egység Kiiltéri egység Névleges fesziiltség és Hz
42QHP0O9E8S-1 38QHPO9E8S-1 220-240V~. 50Hz
42QHP12E8S-1 38QHP12E8S-1 '

A gyarté fenntartja maganak jogot a termék miiszaki adatainak elézet-es értesité-s nélkiili megvaltoztatasara.
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1. AFELSZERELES ELOKESZITESE

1.1. BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

Alégkondicionald berendezés felszerelése, beiizemelése és karbantartasa veszélyes lehet a rendszeren belli
nyomas, az elektromos alkatrészek és a berendezés elhelyezése (tet6, emelt szerkezetek stb.) miatt.
Aberendezés felszerelését, belizemelését és karbantartasat kizarolag szakképzett, jogosult telepitési és
karbantartasi szakember végezheti.

Aberendezésen valé munkandl tartsa be az Gtmutatoban, valamint a berendezésen elhelyezett cimkéken és
feliratokon jelzett dvintézkedéseket.

Kovesse az 6sszes biztonsagi szabalyt. Viseljen védészemiiveget és keszty(it. Forrasztasnal tartson

a kozelben oltdruhat és tiizolto késziiléket. Nagy tdmegii berendezés kezelésekor, felszerelésekor és
beéllitdsakor kortltekintéen jérjon el.

Olvassa el figyelmesen ezeket az utasitasokat, és maradéktalanul tartsa be az Utmutatéban és a berendezésen
elhelyezett 6sszes figyelmeztetést és ovintézkedést. A kiilonleges kdvetelményeknél vegye figyelembe az
épliletekre vonatkozo helyi szabalyokat és az orszagos elektromos eléirasokat.

Ez a szimb6lum személyi és akar életveszélyes sériilés lehetbségét jelzi.

/
= Ahiitdgaz nehezebb a levegénél, és az oxigén helyére Iép. A jelentds szivargas oxigénhianyhoz

vezethet, killonosen az alagsorban, és ekkor fennall a fulladas veszélye, ami sulyos sériilést vagy
akér halalt okozhat.

Ha a légkondicional6t kisméretii helyiségben szerelik fel, megfeleld intézkedésekkel biztositani kell,
hogy a hiitékozeg szivargasanal a koncentracié ne haladja meg a kritikus szintet.

Ha a telepités soran a hiitékozeg szivarogni kezd, akkor azonnal szell6ztesse ki a helyiséget.

A hiitékozegh8l mérgezd gaz keletkezhet, ha meleggel érintkezik, amely flitéberendezésbdl, kalyhabol
vagy tlizhelybdl szarmazhat. Az ilyen géz belélegzése sulyos sériilést vagy akar halalt okozhat.
Elektromos karbantartasi munka végrehajtasa el6tt mindig valassza le a tapellatast. Az 6sszekotd
kabelt csatlakoztassa megfeleléen.

A helytelen csatlakoztatas az elektromos alkatrészek karosodasahoz vezethet.

Az elektromos bekotésekhez az eldirt kabeleket hasznalja, és rogzitse ezeket szorosan a
csatlakozéegységhez tgy, hogy ne hasson kiils6 eré az egységre.

Ugyeljen a megfeleld foldelés biztositasara.

Ne foldelje a késziilékeket gaz- vagy vizvezetékhez, illetve villamharitdhoz vagy telefon foldvezetékéhez.
Az elégtelen foldelés aramiitést okozhat, ami stlyos sériiléshez vagy akar halalhoz vezethet.

Ugyeljen a csomagoléanyagok biztonsagos kezelésére.

A csomagoloanyagok, példaul szegek és méas fém vagy fa alkatrészek szurt sebet vagy egyéb sérlilést
okozhatnak. Tépje szét és dobja ki a miianyag csomagol6zsakokat, hogy a gyerekek ne jatszhassanak
ezekkel. A mlianyag zsakokkal jatszé gyerekeknél fennall a fulladas veszélye.

u '[ilos a késziiléket gyulékony gazok kornyezetében lizembe helyezni.
m Ugyeljen a mellékelt és a pontosan megadott szerelési alkatrészek hasznalatara.

Egyéb alkatrészek hasznalata az egység kieséset, vizszivargast, aramitést, tiizet vagy a berendezés
kéarosodasat okozhatja.

A rendszer telepitésekor vagy athelyezésekor iigyeljen arra, hogy a megadott hiitékozegen
(R410A) kiviil levegd és semmilyen mas anyag ne jusson be a hiitékorbe.

Tilos az egységet atalakitani ugy, hogy biztonsagi eszk6zoket tavolitanak el beldle, vagy
biztonsagi alrendszereket hatastalanitanak.

Az elektromos szerelést a szerelési Gitmutaté, valamint az orszagos és helyi elektromos
kabelezési szabalyok szerint kell végrehajtani.

A vicvizar

= Ugyeljen a kiilon tapellatasi aramkor hasznalatara. Ugyanazt a tapaljzatot ne ossza meg més )
berendezésekkel.

m A hdékioldas varatlan alaphelyzetbe allasa veszélyének elkeriilése érdekében a berendezést nem
szabad kiilsé kapcsoloeszkozon, példaul idézitén keresztiil mikodtetni, illetve olyan aramkérhoz
csatlakoztatni, amelyet rendszeres id6kdzonként be- és kikapcsolnak.

m Az elektromos bekotéshez az el6irt kabeleket hasznalja, amelyek a megfelelé hdmérséklet-
tartomanyba es6 szigeteléssel rendelkeznek.

A nem megfelel kabelek szivargast, rendellenes hétermelédést vagy tlizet okozhatnak.

m A gyarto altal el6irt modszereken kiviil ne hasznaljon semmilyen modszert a jégmentesités
felgyorsitasahoz vagy a tisztitashoz.

m  Akésziiléket olyan helyiségben kell tarolni, ahol nincsenek folyamatosan miikodé gyujtoforrasok
(példaul nyilt Iang, miikodé gazkésziilék vagy miikodé elektromos fiitéberendezés).

m  Ne lyukassza ki vagy tegye ki nyilt langnak a késziiléket.

= Ugyeljen arra, hogy bizonyos hiitékzegeknek nincsen szaga.

m A késziiléket olyan megfeleld szellézésii helyen kell tarolni, ahol a helyiség mérete megfelel a
miikodéshez megadott helyiségmérettel kapcsolatos kovetelményeknek.

m Az R32 hiitékozeges modellek esetén:

A késziilék kizarolag olyan helyiségben szerelhet6 fel, miikodtethetd és tarolhato, amelynek
alapteriilete nagyobb, mint 4 m?,

A késziiléket nem szabad felszerelni olyan nem szellGztetett helyiségbe, amelynek alapteriilete
kisebb, mint 4 m.

m Az R290 hiitékozeges modellek esetén a minimalis helyiségméret:
<=9000 Btu/h egységek esetén: 13 m?
>9000 Btu/h és <=12000 Btu/h egységek esetén: 17 m?
>12000 Btu/h és <=18000 Btu/h egységek esetén: 26 m?

L >18000 Btu/h és <=24000 Btu/h egységek esetén: 35 m? )

A FIGYELMEZTETES

Ez a szimbdlum anyagi kar és sulyos kdvetkezmények lehetdségét jelzi.

s - . e re oy ’ I3 I3 soa I3 oy -
m A személyi sériilések elkeriilése érdekében dvatosan béanjon az éles szélii alkatrészekkel.

m  Ne telepitse a beltéri és a kiiltéri egységet kiilonleges kornyezeti feltételekkel rendelkezé helyre.
m  Ne szerelje olyan helyre, ahol az egység miikodési zaja felerésadik, illetve a kibocsatott zaj vagy
levegd a szomszédokat zavarhatja.
m Avizelvezetési és cs6vezetékezési munkat a szerelési utmutatonak megfeleléen kell végrehajtani.
Ahelytelen vizelvezetés vizszivargast és anyagi kart okozhat.
m  Ne szerelje fel a légkondicionalé berendezést a kovetkezé helyekre:
- Olyan helyre, ahol asvanyolaj vagy arzénsav talalhato.
- Olyan helyre, ahol korroziv gaz (példaul kénsavgaz) vagy gyulékony gaz (példaul higito)
halmozédhat fel, vagy ahol gyulékony anyagokat kezelnek.
- Olyan helyre, ahol a berendezések elektromagneses mezéket vagy nagyfrekvencias
felharmonikusokat allitanak eld.
m  Akésziiléket ugy kell tarolni, hogy ne fordulhasson elé mechanikus sériilés.
= Minden olyan személynek, aki a hiitokozeg korével dolgozik vagy megnyitja azt, érvényes
tanusitvannyal kell rendelkeznie egy olyan, a szakteriileten akkreditalt felmérési hatosagtol, amely
igazolja azt, hogy a személy megfeleld képesitéssel rendelkezik a hiitékozegeknek a szakteriileten

elismert felmérési specifikacio szerinti, biztonsagos kezeléséhez.

| o
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1. AFELSZERELES ELOKESZITESE

1.2. TARTOZEKOK

Akészilékeket a kovetkezd tartozékokkal szallitjak. A miszaki adatoktél fliggéen a tipus és a mennyiség eltérd

lehet.

Tartozék neve Mennyiség Kialakitas Tartozék neve Mennyiség Kialakitas

Utmutato 3 Taviranyito 1

Leeresztd kimenet 1 Elem 2

Témités 1 Taviranyité tartéja 1

Tartdlemez 1 B) csavar 2

Tipli 5 Kisméret(i sz(ird 1

A csaar 5 (éoiny o) v

* tényleges darabszamtél fiiggéen

1.3. TELEPITESI HELYSZIN VALASZTASA

Beltéri egység

— Olyan helyek, amelyek képesek megtartani a beltéri egység sulyat.

- Ne telepitse a beltéri egységet kozvetlen hoforras kozelébe, példaul kozvetlen napfénynek kitett helyre
vagy fiitéberendezés mellé.

— Olyan helyek, ahol az alabbi abra szerinti elegendd térkzok allnak rendelkezésre.

— Akésziilék mozgo alkatrészeit a padloszint felett legalabb 2,3 m magasan kell elhelyezni.

Kiiltéri egység

— Olyan helyek, amelyek alkalmasak a felszerelésre, és nincsenek kitéve erés szélnek. Erds szélnek kitett helyen
szélterelé hasznalata javasolt.

— Olyan helyek, amelyek képesek megtartani a kiiltéri egység sulyat, és ahol a kiiltéri egység vizszintes
helyzetben felszerelhetd.

- Olyan helyek, ahol az alabbi bra szerinti elegendd térkézok alinak rendelkezésre.

Ne telepitse a beltéri és a kiiltéri egységet kiilonleges kornyezeti feltételekkel rendelkezd helyre.
Ellendrizze, hogy elegendd hely all-e rendelkezésre a szereléshez és a karbantartashoz.
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Megjegyzés: Tartsa be a nyilakkal jeldlt tAvolsagokat a faltol, mennyezettdl, térelvalasztotol és mas akadalyoktol.

A csévezetékezés lehetséges iranyai: hatra, balra, balra hatra vagy Anem hasznalt
jobbra. leeresztSfuratot
zérja le a mellékelt
gumidugoval.
- . M vigakialevalaszto-
- | panelt a cs6vezeték
%@; \;? | | méretének megfelelden.
e . m_ levélasztopanel
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2. ABELTERI EGYSEG FELSZERELESE

2.1. ABELTERI EGYSEG SZERELOLEMEZE 2.2. SZERELESI ELJARAS

1. Iépés: Afali furat helyének meghatarozasa

Beltéri egység 895
kérvonala 435 760 _

217, 4355 12025

758 I . h P
coeemnn 2- [€PES: A sZ€relBlemez rogzitése

Megjegyzés: Ha a gazesd feldli oldalon a csatlakozécsé @16 mm (5/8 hiivelyk) vagy annal nagyobb, a cséfuratnak fo) = O ]
90 mm-es (3,54 hiivelykes) mérettinek kel lennie.

Y Y
m A szerelGlemez telepitése &
Helyezze el a szereldlemezt vizszintesen, szintezze a falon, és
rogzitse 6t vagy tobb A) tipusu csavarral.

'S
N

\

Fal 3. Iépés: Fali furat készitése
m Furat készitése a falba

Készitsen némileg kifelé lejtd 65

vagy 90 mm-es furatot (a modellté| ~
fiiggden) a falon. ==

%
Megjegyzés:

m A tartélemez a szallitaskor egy csavarral van rogzitve, a felszerelés
el6tt vegye ki ezt a csavart (lasd az &bran).

5-7mn

m A szerel6lemez a készilék méretétdl fiiggden a kovetkezok
valamelyikéhez hasonlé. A rogzitétiplik furatainak arméréje 5 mm.

o7 |

1.
2.

4. |épés: CsOcsatlakoztatas

zk"

8. 1épés: A beltéri egység felakasztasa

5. lépés: Kabelbekotés

6. 1épés: Leeresztotomlé el6készitése
|

7. 1épés: Csé és kabel betekerese

« IR

Beltéri kdbelcsatlakozéas

Nyissa fel a beltéri egység el6lapjat.

Nyissa fel a beltéri egység elektromos fedelét a
lyukba illesztett csavarhizéval, tavolitsa el kézzel
a csatlakozéegység fedelét, majd a csavarok
meglazitasaval tavolitsa el a kabelrdgzitdt.

. Vezesse at a csatlakozdkabeleket a beltéri egység
hatoldalardl, és csalakoztassa a beltéri csatiakozoegységhez.

Elektromos fedél

G W—

El6lap Nyissa ki a fedelet ~ Csatlakozo vezetékes
ennél a furatnal taviranyitohoz (valaszthato)

Qcmamm blokk burkolat

Csavar

doboz burkolat

Csavar

Kébelsaru

Elvezetés

A leeresztd vezetéknek teljes hosszaban folytonosnak
kell lennie, lefelé kell lejtenie, és a kiils6 falig
szigetelve kell lennie.

Megfelel6 Ne legyen emelkedés Ne helyezze a leereszt6t vizbe

m Vezetékek elrendezése

A h(it6kozegcs6, az elektromos kabel és a leereszté

vezetékek megfeleld elrendezése az alabbi abran

|athato:

— Helyezze a leereszt6toml6t a hiitéanyagcso ala.

- Ugyelien arra, hogy a leeresztétomiben ne legyen
emelkedés vagy csavarodas.

Gyiijtétartaly

Cs0 helye

= Hit6kozeg csovei

Hészigeteld
Leereszt6toml6é

m Abeltéri egység felakasztasa

1. Vezesse at a h(it6kozeg vezetékeit a falon lévé
furaton keresztlil.

2. Akassza fel a beltéri egységet a szereldlemez felsé
kampojara, majd tolja a beltéri egység alsé részét a
falig az alsé kampéra.

3. Abiztonsagos elhelyezés ellenérzéséhez mozgassa
a beltéri egységet oldaliranyban, valamint fel és le.

m Acsatlakozocsé csatlakozéjanak részeit
a helyiségen kivil kell elhelyezni.
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3. AKULTERI EGYSEG FELSZERELESE

3.1. AKULTERI EGYSEG SZERELESI| MERETEI

A szerelési méretek eltérdek az egyes kiiltéri egységeknél.
Ardgzitdcsavar fejatméréjének 12 mm-nél nagyobbnak kell lennie.

Szé

38QHPOYESS-1 317
380HP12E8S-1 805 554 330 511

3.2. AKULTERI EGYSEG HELYIGENYE

Egy egység felszerelése

(Fal vagy akadaly)
L LS S

Levegébemenet G g
- A

z30em
Levegﬁbemenﬁ I:N> S ~60em
) i -

Karbantart6 csatorna

Csavarral valo

| régzités \
IO .7

§ y
§ M Levegdkimenet
Y

Két vagy tobb egység parhuzamos csatlakoztatasa
p egység: cm P

>30, |& 3 ) £/]>200

,ZWJﬂ—o] [o] /¢|/h%

Eliils6 és hatso oldalak parhuzamos csatlakoztatasa
egység:

= Havazésnak és nagy hidegnek kitett terileteken kerllje a kiiltéri egység olyan helyre szerelését,
ahol hé fedheti be. Ha er8s havazas varhatd, helyi jég- vagy hoallvanyt, illetve helyi szélterel6t kell
felszerelni a hélerakodas és/vagy a légbemenet eltomddésének megakadalyozasa érdekében.

3.3. KULTERI KABELCSATLAKOZAS

m A csavarok meglazitasaval vegye le a kiiltéri egység elektromos fedelét és a kabelrdgzitét.
m (Csatlakoztassa a kabeleket a kiiltéri csatlakozoegységhez a beltéri egységhez hasonléan.
Elektromos fedél

Csatlakozoegység

___ Kabelroégzité

Vezetékezés lefelé viz
bejutadsanak megelézéséhez

3.4 AKULTERI EGYSEG FELSZERELESE

m Afelszerelés el6tt ellendrizze a talapzat erésségét és vizszintességét a rendellenes hang keletkezésének elkeri-
|ése érdekében.

m Horgonycsavarokkal (M10) rogzitse szorosan a talapzatot, hogy elkertilhetd legyen az 6sszeddlés.

m Szerelje fel az alapzatot és a rezgésgatléo gumikat Ugy, hogy azok kdzvetlenll megtamasszak a rogzitdlab also
felliletét, amely érintkezik a kiiltéri egység alsé lemezével.

Kiltéri egység
Rezgésallo gumi

Horgonycsavar (M10)

Furat (@100 mm x mélység: 150 mm) Vizelvezetés (szélesség: 100 mm x mélység: 150 mm)

3.5. AKULTERI EGYSEG VIZELVEZETO CSOVEZETEKENEK FELSZERELESE

m Csatlakoztasson a leereszté kimenethez egy hosszabbitd leeresztétomiét.
m Helyezze fel a tomitést a leereszté kimenetre.
m Helyezze a leereszté kimenetet a kiiltéri egység alaptartalyanak furataba, és forgassa el 90 fokkal a biztonsagos

illesztéshez.
%

Kltéri egység
alaptartalyanak furata

Tomités
B e
Leereszt6 kimenet P
Leereszt6tomlé
(nem tartozék)




4. AHUTOKOZEG CSOVEZETEKEZESI MUNKAI

A FIGYELMEZTETES

m Ellendrizze, hogy a beltéri és a kiiltéri egység kdzotti magassagkiilonbség, illetve a hiitékozegeso teljes
hosszlsaga megfelel-e az eldirasoknak.

= Abeltéri és a kiiltéri egység felszerelését kdvetden a hiitékozeg csbvezetékezési munkainal a csdvet elészor
a beltéri oldalon, majd ezutan a kiiltéri oldalon csatlakoztassa.

m Acsévégeket mindig zarja le sapkaval vagy boritassal, és ezt a csatlakoztatas végrehajtasaig ne tavolitsa el.

m Ugyelien arra, hogy minden kiiltéri csdvezeték egészen az egységen beliili csatlakozasig szigetelve legyen.
Barmely szabad csévezeték lecsapddast, illetve érintésnél égést okozhat.

= Ha a Kkiltéri egység feliebb van, a szintklilonbség pedig meghaladja a 10 métert, javasolt U alaku olajgyijt6
gorbuletek kialakitasa 5-8 méterenként a gazcs6ben. Az U alaku olajgyijtd gorbuletek sugara legalabb

\ 10 cm legyen. )

4.1. PEREMEZES 4.2. CSOVEZETEKEZESI MUNKAK

N

MEGJEGYZES 4.2.1.1gazitsa be a kdzépvonalat a peremes anya
= Szikséges szerszamok: cs6vagd, dorzsar, meghuzasahoz, és a két kulccsal rogzitse a
peremezdszerszam és csétarto. csatlakozast.

m Az R32-es hiit6kozeggel miikods modellekhez, a csdé Peremes anya
csatlakozd pontjait a helyiségen kiviil kell elhelyezni. :@ﬁb

4.1.1.Akivant méretre val vagéashoz hasznéljon Csavarkulcs ﬁ 4@\ Nyomatékkuics
csdvagot. Ugyeljen arra, hogy a vagasi él 90°-0s

szOget zarjon be a cs oldalaval.

. Ferde D”{Va S°|’jés Cs6méret Nyomaték

% }‘:E % ? 26,35 mm 18~20N.m

i I | 29,52 mm 25~ 26 N.m

| - ] | @12,7 mm 35~36N.m

O X X pd 215,88 mm 45~47Nm

4.1.2.A ddrzsérral tavolitsa el sorjat a vagasi felliletet 219,05 mm 65~ 67 N.m

lefelé tartva, hogy ne kertilhessen hulladék a csébe.
4.1.3.Hajtsa végre a peremezést a megfeleld
peremez@szerszamokkal az alabbiak szerint.

4.2.2 Ahitdcs6hoz megfeleld szigeteldanyagot
vélasszon (min. 10 mm, C jelli hdszigeteld hab).

o A L] Haszn:éljon"kilillénéllé hészigetel§ csovet a gaz- és a
Kilsd 8tmérd |y i folyadékcsdhoz.

26,35 mm 87 83 m Afenti vastagsag szokéasos beltéri hémérsékletre
29,52 mm 124 120 (27 °C) és 80%-os paratartalomra vonatkozik.

12,7 mm 158 154 Elénytelen kortimények kozotti telepitésnél,

215,88 mm 19,0 186 példaul flirdészoba, konyha és mas hasonlé helyek
219,05 mm 233 29 kézelében meg kell er8siteni a szigetelést.

4.1.4.Ellendrizze a peremezés megfeleléségét. Ahelyte- = A szigetelés héallosagi hdmérsékletének minimalis
lenlil peremezett csévekre alabb lathatok példak. értéke 120 °C.

X X X X m Aszigetelés csatlakozasi részén hasznaljon
ragasztot, hogy megeldzhetd legyen a nedvesség
bejutasa.

m Javitsa ki és boritsa be a szigetelés minden
Ferde Serilt felilet Repedt  Egyenetien vastagsig lehetséges repedéseét, kiilonds tekintettel a hajlatokra
és a felfliggesztésekre.

m Ha forrasztasra van sziikség, nitrogénes gazfuvatast hasznaljon.
= Ahelytelen nyomaték peremsérilést vagy gazszivargast okozhat.

4. AHUTOKOZEG CSOVEZETEKEZESI MUNKAI

I
C

4.3. HUTOKOZEGCSO

Megjegyzés: A hitékozeget a szervizporton keresztill kell feltdlteni a kiiltéri egység kisnyomasu szelepén.

Minimalis hossz a rendellenes rezgés | oo oo Kiegeszitd toltés méterenkent
és zaj csokkentése érdekében OlES NEKALNOSS2 4 ’ 4 .
I Folyadék oldal:@6,35 mm | Folyadék oldal:@9,52 mm
R32* 3m 5m 12¢g 249
* Az R32 rendszer esetén hasznaljon szerszamokat.
MEGJEGYZES
m Acsbhossz hatassal van az egység kapacitdsara és energiahatékonysagara.
m Anévleges hatékonysagot 5 méteres cséhosszisagnal tesztelték.
m Haa Ha a cs6hossz 5 méternél nagyobb, kiegészitd hiitékdzeget kell hozzaadni a cs6hossznak megfeleléen.
m Ajavasolt maximalis cs6hossz alabb lathatd.
R32 inverter
Tipus
Max. cs6hossz (m) Max. magassagkiilonbség (m)
9KM2K 25 10

* Az R32 rendszer esetén hasznaljon szerszamokat.

4.4, LEGTELENITES

m Csatlakoztassa a szivotéml6t a cséelagazd mérd és a gaz oldali tomszelencés szelep szervizcsatlakozéja kozé.
m Csatlakoztassa a szivotoml6t a vakuumszivattyu csatlakozéjahoz.
= Nyissa ki teljesen az eloszto méré Lo karjat. ) Csticsonkszelep )
m Mikodtesse a vakuumszivatty(t a rendszer légtelenitéséhez Osszetettmérd__| _ Nyomasmérd
aloontoersk.
m Zarja vissza az eloszto mérd Lo karjat. Lokar Wi
= Nyissa ki teljesen a témszelence szelepszarat. seivooms mm] & o o
PTTTRRT . - Szivotomld
m Vegye le a szivotomlét a szervizesatlakozorol. ) .
, .. L V. Vékuumszivatty(
m Huzza meg szorosan a tdmszelence sapkait.

Toémszelence

4.5. TOMITETTSEGVIZSGALAT

A csévezetékezési munka befejezése utén ellenérizni kell az egyes hiitékdzegesovek csatlakozasi részeit, és HFC
tipusu hiitékdzegnél érvényes szivargasjelzd vagy szappanos viz hasznalataval meg kell gyézédni arrdl, hogy nincs
gazszivargas. Lasd az alabbi abrat.

A beltéri egység ellenérzési pontja

Akiiltéri egység ellendrzési pontja

A: Kisnyomasu zaroszelep
C és D: Beltéri egység peremes anyai

B: Nagynyomasu zarészelep




N

5. KABELEZES 5. KABELEZES
m  Mégnes gyir( beszerelése

= Minden elektromos csatlakoztatést jogosult telepitési szakembernek kel végrehajtania, s minden kabelezést ) Megjegyzés: A sorkapocs eltérd lehet a tipustdl fiiggben.
a bekdtési rajznak megfelelden kell végrehajtani.

= Minden mas elektromos bekotés el6tt elészor a foldelést kell [étrehozni.

m A bekdtési munka el6tt minden tapforrast ki kell kapcsolni, és csak az 6sszes kabelezés megfelel6 ellenérzése :
utan szabad visszakapcsolni. i Beltéri egység

= Fokapcsolot és megszakitot vagy biztositékot kell beszerelni, a kapacitasnak a maximalis aramerésség i
legalabb 1,5-szeresének kell lennie.

= Kiildn mellékaramkérnek és egyedi csatlakozoaljzatnak kell rendelkezésre alinia a berendezéshez.

m Avezeték keresztmetszete a névleges aramerésségtél, valamint az orszagos és helyi elektromos kabelezési
szabalyoktdl fugg. A kilonleges kdvetelményeknél vegye figyelembe az épiiletekre vonatkozo helyi
szabalyokat és az orszagos elektromos el8irasokat.

= Ha a tapkabel sériilt, azt a veszély elkerllése érdekében a gyartoval vagy a szervizzel, illetve az erre
megfeleléen képzett személlyel ki kell cseréltetni.

m A hdlozati tapellatasra az egységet megszakiton keresztiil kell csatlakoztatni, illetve olyan kapcsoléval,
amelynek nyitasi tavolsaga legalabb 3 mm minden pélusnal. Javasolt legfeljebb 30 mA névleges mikédeési
aramerdsségli maradékaramot kezeld eszkéz (RCD) felszerelése.

\" Aberendezés, kizarolag tesztelési célra, egy foldcsatlakozast is tartalmaz. Y,

m Az egyes tipusok névleges arameréssége

Magneses gy(irii
(amennyiben mellékelve van a kiegészitkkel)
Vezesse at az dvet a magneses gy(riin a

Tipus Névleges éram (A) Biztositék értéke () LRI  Ceatlakozokbel kabelhez valé régzitéséhez
38QHPOYESS-1 13,0 20 3*1,5 mm? 51,5 mm?
38QHP12685-1 130 2 31,5 m 51,5 m
FIGYELEM:

1. Az dsszes tapkabelt az orszagos és helyi elektromos kabelezési szabalyok szerint kell méretezni. A kiilonleges
kovetelményeknél vegye figyelembe az épiiletekre vonatkozo helyi szabalyokat és az orszagos elektromos eléirasokat.

2. Akiltéri tap- és csatlakozdkabel tipusa csak HO7RN-F lehet.

3. Aberendezés névleges aramerdssége a tipustablan lathatd.

4. Akiltéri egység biztositékanak specifikacioja: T20A/250VAC (csak az R32 hiitékdzeget hasznalo egységeknél
alkalmazhat6) Megjegyzés: A biztositék keramiabol készilt.

Bemene t4pkabel Csatlakozokabel Kiiltéri egység
GOmm ™ E0mem "
GND 5 " GND - 1 2 3 L N
; = . -: - ST T
Ahye
:’.:n'-r: 40mm s >[4 > I I
10mm 40w 4 om
m Bekoétési rajz

Modell Beltéri egység Kiiltéri egység

S

Magneses gyiirii

® ® /‘ | / (amennyiben mellékelve
Tép bemenet Vezesse &t az Gvet a magneses 1 van a kiegészitkkel)

QHPO9
QHP12

Kiiltérre Beltérre

gy(riin a kabelhez valo
rogzitéséhez




6. VEGSO ELLENORZES ES PROBAUZEM

6.1. AVEGSO ELLENORZES LEPESEI

Atelepités befejezéseként a probalizem elétt hajtsa végre a kdvetkezd ellendrzéseket.

m Atelepitési hely erdssége a beltéri és a killtéri oldalon egyarant, ellendrizni kell, hogy ne legyenek akadalyok az
egyseg légkimeneténél és a visszatérési agban.

A hiitékozegcs6-csatlakozas szorossaga, és ellendrizni kell, hogy nincs-e szivargas.

Az elektromos csatlakoztatasok megfelelé végrehajtasa és az egység foldelése.

A csbvezetékek teljes hosszusaganak ellendrzése, a kiegészitd hiitékdzeg mennyiségének feljegyzése.

A tapellatasnak meg kell felelnie a Iégkondicionald névieges fesziiltségének. S
A csovek szigetelése. ;
Elvezetés.

Manualis vezérlégomb

6.2. KEZI MUKODTETES

A kézi mikodtetés a megfeleld gombbal hajthatd végre.

Nyomja meg a kézi gombot az lizemmodok kdzétti valtashoz:

m Egyszer = automatikus lizemmod [fiités, hités vagy ventilator 24 °C értéken, ventilator automatikus
fordulatszama).

m Kétszer = hiités lzemmaod [30 perc utan automatikus izemmadra valt (elsdsorban prébaiizemnél hasznalhato)).

m Haromszor = kikapcsolas.

6.3. PROBAUZEM

Allitsa a légkondicionalét hiités iizemmadba a taviranyitoval (vagy a kézi gombbal), és ellendrizze a beltéri és
kiiltéri egység megfelelé miikodését. Hibas mikddésnél a hasznalati itmutatd ,Hibaelharitas” fejezete alapjan
oldja meg a problémat.

Beltéri egység

Megfeleléen mlikddnek-e a taviranyité gombjai (példaul ON/OFF, MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED stb.).
Megfelel6-e a légnyilas mozgasa.

Megfelel6-e a helyiség hémérsékletének beallitasa.

Megfelel6ek-e a kijelzopanel jelz6fényei.

Megfelelden miikddik-e a ,kézi” gomb.

Megfelel6-e az elvezetés.

Tapasztalhaté-e rezgés vagy rendellenes zaj a miikodés soran.

Megfeleléen miikodik-e a beltéri egység a hiités és a flités lizemmaodban.

Kiiltéri egység

m Tapasztalhaté-e rezgés vagy rendellenes zaj a mikddés soran.

= Alégkondicional6 altal keltett légaramlés, zaj vagy kondenzviz zavarja-e a szomszédokat.
m Van-e hiitékdzeg-szivargas.

m Az egység Ujrainditasakor a védelem érdekében a kompresszor kb. 3 perces késleltetése lép
mikodésbe.

I

7. SZERVIZELESI TUDNIVALOK

7.1. ATERULET ELLENORZESE

Mielétt elkezdene dolgozni a gydlékony hiitékozeget tartalmazé rendszereken, a gyulladas veszélyének
elkerilése érdekében biztonsagi ellenérzéseket kell végezni. A hiitérendszer javitasakor a kdvetkez6
ovintézkedéseket kell betartani a rendszeren valéd munka megkezdése el6tt.

7.2. MUNKAFOLYAMAT

A munkalatokat kontrollalt eljaras keretein bellil kell elvégezni, igy minimalizalhaté annak az esélye, hogy a
munkalatok végzésekor gyulékony gaz vagy géz van jelen.

7.3 ALTALANOS MUNKATERULET

Ateljes karbantartd személyzetet és a teriileten dolgozokat instrukciokkal kell ellatni az elvégzendd
munkalatokkal kapcsolatban. A sz(ik helyen valé munkavégzést el kell kertilni. A munkateriilet korili részt el kell
keriteni. A gyulékony anyagok ellenérzésével biztositani kell a munkateriilet biztonsagat.

7.4. HOTOKOZEG MEGLETENEK ELLENORZESE

Aterilletet a munkavégzés elétt és alatt megfelelé hitskdzeg-jelzovel kel ellendrizni. igy a szakember tudataban
van annak, ha a levegd potencialisan gyulékony anyagot tartalmaz. Biztositani kell, hogy a szivargasjelzé
berendezés megfelel a gyulékony hiitékdzeggel vald hasznalatra (azaz nem general szikrat, megfeleléen
szigetelve van, illetve a belsé miikodése is biztonsagos).

7.5. TUZOLTO KESZULEK JELENLETE

Ha a hiitékésztiléken vagy a kapcsolodd alkatrészeken hékibocsatassal jard munkat kell végezni, kéznél kell
lennie egy megfeleld tlizoltd késziléknek. A feltdltési terlilet mellett alljon készen egy oltéhabos vagy szén-
dioxidos tlizoltokésziilék.

7.6. LE LEGYENEK JELEN GYUJTOFORRASOK

Azoknak a személyeknek, akik a hiitérendszeren a hiitokozeget tartalmazé (vagy korabban tartalmazo)
csovekkel kapcsolatos munkalatokat végeznek, minden gyuijtéforrast olyan modon kell hasznalniuk, hogy az
ne jarhasson a tliz vagy robbanas veszélyével. Minden lehetséges gyujtoforrast (ideértve az égo cigarettat)
megfeleld tavolsagban kell tartani a telepités, a javitas, az eltavolitas és a hiitbkdzeg szabadba jutasanak
veszélyével jaré hulladékkezelés helyszinétdl. A munkalatok megkezdése elétt meg kell gyéz6dni arrél, hogy
a készlilék vizsgalatéara szolgalo terlleten nem talalhato gydlékony anyag, valamint arrél, hogy nem all fenn a
gyulladas veszélye. Kételezo a , TILOS A DOHANYZAS’ felirat tablak hasznalata.

7.7. SZELLOZO TERULET

Mielétt behatol a rendszerbe vagy barmilyen jellegl hékibocsatassal jaro6 munkat végez, gy6z6djon meg arrdl,
hogy a terilet nyitott és megfeleléen szellézik. A munkalatok elvégzése kdzben is biztositani kell a megfeleld
szelldzést. Olyan szellézés sziikséges, amely biztonsagosan eloszlatja a kibocsatott hiitdkdzeget, illetve amely
lehetdleg tovabbitja azt a szabad levegére.

7.8. AHUTOBERENDEZES ELLENORZESE

Elektromos dsszetevok cseréjekor azoknak a célnak és a mszaki specifikacioknak megfelelének kell lenniik.

A gyarto6 karbantartasi és szervizelési iranyelveit mindig be kell tartani. Barmilyen kétség felmerilésekor furduljon
a gyarto miiszaki részlegéhez segitségért. A gyulékony anyagokat alkalmazd telepitések esetén a ellendrizni kell
a kovetkezoket:

| o



7. SZERVIZELESI TUDNIVALOK

megfeleld a toltési méret annak a szobanak a szempontjabdl, amelyben telepitve vannak a hiitékozeget
tartalmazo alkatrészek;

= megfeleld és akadalymentes a szelldztetd berendezések és kimenetek mikodése;

kézvetett hitékor hasznalatakor talalhaté hitékozeg a masodlagos hiitékorokben; a berendezés jeldlései
lathatok és olvashatok;

m azolvashatatlan jeldléseket javitani kell;

= a hiitérendszer csovei vagy dsszetevdi olyan helyre vannak telepitve, ahol valoszinileg nem érheti a
hiitékozegeket tartalmazé 6sszetevéket korrdziot okozo anyag; kivéve, ha az dsszetevék eleve korrézioallo
anyagbol készliltek, illetve amelyek védve vannak a korrodalodas ellen.

7.9. ELEKTROMOS ESZKOZOK ELLENORZESE

Az elektromos Osszetevik javitasa és karbantartasa soran el kell végezni a kezdeti biztonsagi ellendrzéseket,
illetve meg kell vizsgalni az dsszetevoket. A biztonsagos miikodést veszélyeztetd hibak esetén a hiba elharitasaig
tilos biztositani a kor tapellatasat. Ha a hiba nem javithato ki azonnal, de szlikséges az, hogy a késziilék tovabbra
is miikadjon, megfeleld atmeneti megoldast kell alkalmazni. Errél értesiteni kell a berendezés tulajdonosat, hogy
minden fél tisztaban legyen a problémaval.

A kezdeti biztonsagi ellenérzések soran a kovetkezdket kell vizsgalni:

= a kondenzatorok ki vannak siitve; ezt olyan biztonsagos maodon kell elvégezni, hogy ne keletkezhessen szikra;

m arendszer toltésekor, visszaallitasakor vagy légtelenitésekor nincsenek olyan aram alatt lévd elektromos
Osszetevdk és vezetékek, amelyek nincsenek lefedve;

= afoldelés megszakitasmentes.

7.10. A SZIGETELT OSSZETEVOK JAVITASA

10.1. A szigetelt 6sszetevik javitasa sorén a javitott berendezést teljesen le kell valasztani a tapellatasrol
a szigetelt fedelek stb. eltavolitasa soran. Ha a javitas soran elengedhetetlen valamelyik dsszetevd
tapellatasanak biztositasa, akkor a legkritikusabb ponton egy folyamatosan miikdo szivargasjelzé
hasznalata szikséges, amely figyelmeztet a potencialisan veszélyes helyzetekre.

10.2. Kuldnos figyelmet kell forditani a kdvetkezékre annak érdekében, hogy az elektromos dsszetevékon végzett
munka soran a haz ne modosuljon olyan médon, amely befolyasolja a biztositott védelmet. Ide tartozik
tobbek kdzott a kabelek sériilése, a tulzott szamu csatlakozas, a nem az eredeti specifikaciok alapjan
készllt csatlakozok, a szigetelés sériilése, illetve a tomszelencék nem megfeleld illesztése.

= Gy6z8djon meg arrél, hogy a berendezés biztonsagosan van felszerelve.

m  Gydz8djon meg arrol, hogy a szigetelések és a szigeteldanyagok nem karosodtak olyan méddon, hogy mar
nem képesek megakadalyozni a gydlékony gazok szivargasat. A cserealkatrészeknek meg kell felelnitik
a gyartd specifikacidinak.

MEGJEGYZES: A szilikon szigetelések hasznalata csokkentheti bizonyos szivargasjelzo berendezések

hatékonysagat.

Az eleve biztonsagos dsszetevéket a nem kell izolalni a munkavégzés elétt.

7.11. AZ ELEVE BIZTONSAGOS OSSZETEVOK JAVITASA

Csak akkor tegye ki a kort induktiv vagy kapacitiv terhelésnek, ha meggy6z6édatt arrdl, hogy az nem haladja
meg a hasznalt berendezéshez megengedett fesziiltséget és aramerésséget. Kizarélag az eleve biztonsagos
Osszetevékon végezhetd munka aramtalanitas nélkil gy, hogy a levegd gyulékony anyagot tartaimaz.
Atesztelési berendezésnek megfeleld névleges jellemzdkkel kell rendelkeznie. Csak a gyarté altal megadott
cserealkatrészeket hasznalja. Az ettdl eltérd alkatrészek hasznalata szivargast okozhat, amely a levegébe jutott
hiitékozeg gyulladasahoz vezethet.

A
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7.12 KABELEK

Ellenérizze, hogy a kabeleken nem tapasztalhat6 kopas, korrdzid, valamint hogy azok nincsenek kitéve tulzott
mértéki nyomasnak, razkodasnak, éles feliletekkel valo érintkezésnek, illetve barmilyen karos kdrnyezeti
hatasnak. Az ellenérzés soran figyelembe kell venni az anyagfaradas, illetve a kompresszorok vagy ventilatorok
altal keltett folyamatos rezgés hatasait.

7.13. GYULEKONY HUTOKOZEG ESZLELESE

A hiit6kozeg-szivargas észleléséhez minden korlilmények kozott tilos potencialis gyUjtoforrasokat hasznalni.
Tilos a halogénlampék (és barmely nyilt langot alkalmazd érzékeldberendezés) hasznalata.

7.14. SZIVARGASERZEKELES| MODSZEREK

A gyulékony hiitbkézeget tartalmazo rendszerek esetén a kdvetkezd szivargasérzékelési médszerek hasznalata
elfogadhaté. A gyllékony hiitokozegek észleléséhez elektronikus szivargasérzékeldket kell hasznalni,

azonban eléfordulhat, hogy azok érzékenysége nem megfeleld, illetve hogy Ujrakalibralas sziikséges.

Az érzékelbberendezések kalibralasat hiittkozegmentes terlileten kell elvégezni. Gy6z6djén meg arrdl,

hogy az érzékelé nem potencialis gyUjtéforras, valamint arrél, hogy megfelel a hiitékdzeg szempontjabdl.

A szivargasérzékeld berendezést a hiitdkézeg LFL-sz&zalékanak megfeleléen kell beallitani, a hasznalt
hitékozeg alapjan kell kalibralni, és ellendrizni kell a megfelelé gazaranyt (max. 25 szazalék). A legtobb
hiitékozeghez megfelel6ek a szivargasérzékeld folyadékok, de a kiort tartalmazo anyagok hasznélatat kertilni
kell, mert el6fordulhat, hogy a klor reakcioba 1ép a hiitékozeggel, és korrodalhatja a rézcsdveket. Ha fennall a
szivargas gyanuja, minden nyilt langot el kell tavolitani a kdzelbl vagy el kell oltani. Olyan szivargas észlelésekor,
amelynek kijavitasahoz forrasztasra van sziikség, akkor minden hiitékdzeget el kell tavolitani a rendszerbdl, vagy
a hiitékézeget zaroszelepek hasznalataval a rendszer egy, a szivargastol tavoli részén kell izolalni. A forrasztas
el6tt és kozben oxigénmentes nitrogént (OFN) kell atfavatni a rendszeren.

7.15. ELTAVOLITAS ES LEGTELENITES

Amikor javitas vagy egyéb munkavégzés céljabol be kell hatolni a hiitékdrbe, hagyomanyos eljarasokat kell
alkalmazni. Azonban nagyon fontos a bevalt mddszerek alkalmazasa, mert fennall a gyulladas veszélye.
Akovetkezd eljarasokat kell kdvetni:

= hiitkdzeg eltavolitasa;

m akor atfuvatasa k6zombés gazzal,

m |égtelenités;

= Ujboli &tfivatas kdzémbds gazzal;

m akor megnyitasa vagassal vagy forrasztassal.

A hiitékozeget a megfelel6 tartalyokba kell elvezetni. A rendszert oxigénmentes nitrogénnel kell atfavatni a
biztonsag érdekében. Eléfordulhat, hogy ezt tdbbszor is el kell végezni.

Ehhez az eljarashoz nem hasznalhato siiritett levegd vagy oxigén.

Arendszer tisztitdsahoz oxigénmentes nitrogén hasznalataval meg kell szlintetni a rendszerben fennallé
vakuumot, folytatni kell a feltdltést a miikodési nyomas eléréséig, ezutan el kell végezni a rendszer szelldztetését,
végll pedig vissza kell allitani a vakuumot. Ezt az eljarast addig kell ismételni, amig minden hiitékdzeg tavozik
a rendszerbdl.

Az utolsé adagnyi oxigénmentes nitrogén alkalmazasa utan a rendszert szell8ztetni kell, amig az eléri a normal
légnyomast, hogy meg lehessen kezdeni a munkavégzést. Ez a miivelet életbevago fontossagu, ha a cséveken
forrasztasi munkalatokat kell végezni. Gy6z6djon meg arrél, hogy a vakuumszivattyd kivezetése nem esik kozel

semmilyen gyUjtéforrashoz, valamint arrél, hogy biztositva van a megfeleld szellozés.
=



7. SZERVIZELESI TUDNIVALOK

7.16. FELTOLTESI ELJARASOK

A hagyomanyos feltoltési eljarasokon kiviil a kovetkezd kdvetelményeknek kell megfelelni:

m Biztositsa azt, hogy a kiilonb6z6 hiitékozegek nem szennyez6dnek a toltéberendezés hasznalatakor. A csdvek
és tomldk legyenek a lehetd legrovidebbek annak érdekében, hogy azokban a lehetd legkevesebb hiitékozeg
legyen jelen.

Atartalyok legyenek fliggéleges helyzetben.

Ahiitékozeggel valo feltoltés eldtt gy6zddjon meg arrdl, hogy a hiitérendszer foldelve van.

Afeltoltés befejezése utan lassa el jelzéssel a rendszert (ha azon mar nem talalhato eleve jelzés).

Rendkivilli figyelmet kell arra forditani, hogy a rendszer ne legyen tlltdltve.

Arendszer Ujratoltése el6tt oxigénmentes nitrogénnel ellendrizni kell a nyomast. A rendszer feltoltését
kévetden az lizembe helyezés elétt szivargasellendrzést kell végezni. Ismételt szivargasellenérzés

7.17. LESZERELES

Az eljaras elvégzéséhez elengedhetetlen, hogy a szakember tokéletesen ismerje a késziiléket és annak minden
tulajdonsagat. Javasolt eljaras a teljes hiitékdzeg tarolotartalyokba torténd biztonsagos elvezetése. A feladat
elvégzése el6tt olaj- és hiitdkdzegmintat kell venni.
Ez azért fontos, mert el6fordulhat, hogy a visszanyert hiitékozeg Ujbdli felnasznaldsa elétt analizis sziikséges.
Elengedhetetlen, hogy a feladat megkezdése elétt legyen rendelkezésre allo elektromos aram.
a) Ismerje meg a berendezést és annak miikodését.
b) Végezze el a rendszer elektromos izolalasat.
c) Az eljaras megkezdése elétt gy6z6djon meg az aldbbiakrol:
= a hiitékdzeg-tartalyok kezeléséhez rendelkezésre all mechanikus kezel6berendezés, amennyiben ez
sziikséges;
= minden személyes védéfelszerelés rendelkezésre &ll, és ezeket megfelelden hasznaljak;
= a tartalyokba torténd leeresztést egy hozzaérté szakember feliigyeli;
m aleeresztéshez hasznélt eszkdzok és a tartalyok megfelelnek a vonatkozd szabvanyoknak.
d) Ha lehetséges, szivattyaval lritse ki a rendszert.
e) Ha a vakuumos megoldas nem kivitelezhetd, hasznéljon cséelagazast, hogy a hiitékdzeget el lehessen
tavolitani a rendszer kiilénbdz részeirdl.
f) Aleeresztés el6tt a tartalyt helyezze a mérlegre.
g) Inditsa el a leeresztéshez hasznalt gépet, és mikodtesse azt a gyartd utasitasainak megfelelden.
h) Ne toltse tul a tartalyokat. (A folyadék mennyisége ne Iépje tul a térfogat 80%-at).
i) Ne Iépje tll a tartaly maximalis Gizemi nyomasat, még atmenetileg sem.
j) Atartalyok megfeleld feltoltése és az eljarés befejezése utan azonnal tavolitsa el a tartalyokat és a
berendezést a helyszinrdl, és zarja el a berendezés dsszes izolacids szelepét.
k) Avisszanyert hiitbkdzeget tilos tisztitas és ellenérzés nélkiil egy masik hiitérendszerbe tolteni.

7.18. JELZESEK

Aberendezésen jelezni kell, hogy a berendezésbdl leeresztették a hiitdkdzeget, illetve hogy a berendezést
leszerelték. A jelzésen szerepelnie kell a datumnak és az alairasnak. Gy6z6djon meg arrél, hogy a berendezésen
talalhato cimkék jelzik azt, hogy a berendezés gyllékony hiitdkozeget tartalmaz.

El
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7.19. LEERESZTES

m Amikor szervizelés vagy leszerelés céljabol eltavolitja egy rendszerbdl a hiitdkozeget, javasolt a hiitékdzegek
biztonsagos eltavolitasa.

= Amikor a hiitékozeget tartalyokba ereszti le, csak megfelelé tarolotartalyokat hasznaljon. Gy6z6djon meg arrdl,
hogy rendelkezésre all a rendszer teljes hiit6kézeg-tartalmanak tarolasahoz sziikséges mennyiség tartaly.
Csak a leeresztett hiitdkozeg tarolasara késziilt, az adott hiitékozeg cimkéjét tartalmazd tartalyokat hasznaljon
(azaz olyan specialis tartalyokat, amelyeket kimondottan hiitékozeg-tarolasra terveztek). A tartalyoknak
megfeleléen miikodd nyomaskiegyenlitd szelepeket és elzardszelepeket kell tartalmazniuk.

m Az Ures tarolétartalyokat a leeresztés elétt 1égteleniteni kell, és ha lehetséges, a tartalyokat le kell hiiteni.

m Aleeresztéshez hasznalt berendezésnek megfelelden kell miikodnie, kéznél kell lennie a berendezés
miikodési leirasanak, és a berendezésnek alkalmasnak kell lennie gyulékony hiitékdzegek leeresztésére.
Emellett rendelkezésre kell alinia kalibralt és megfeleléen mikddé mérlegeknek is.

= Atdml6khoz tartoznia kell egy szivargasmentes levélasztocsatiakozonak, és a tdmlének szivargasmentesnek
kell lennie. A leeresztéshez hasznalt gép hasznalata el6tt gy6z8djon meg arrél, hogy a gép megfeleld
allapotban van, arrél, hogy a gépet megfeleléen karbantartottak, illetve arrél, hogy minden kapcsolodd
elektromos Gsszetevo szigetelve van; ez utobbi azért fontos, hogy a hiitékézeg esetleges levegbbe jutasa
esetén az 6sszetevék ne okozhassanak gyulladast. Barmilyen kétség felmeriilésekor forduljon a gyartéhoz.

m Aleeresztett hiitékozeget a megfeleld tarolétartalyban kell visszajuttatni a hiitékozeg forgalmazojanak, és be
kell tartani a vonatkozo hulladékszallitasi utasitasokat. Ne keverje a hiitékozegeket a leeresztéegységekben,
és ami még ennél is fontosabb, a tartalyokban.

m Kompresszorok vagy kompresszorolaj eltavolitdsa esetén azokat megfeleléen légteleniteni kell, hogy biztosan
ne maradhasson gyulékony hiitékozeg a kenéanyagban. A leeresztési eljarast azelétt kell végrehajtani, miel6tt
visszajuttatna a kompresszorokat a forgalmazoknak. A folyamat felgyorsitasara csak a kompresszorvaz
elektromos fiitése hasznalhato. A rendszerbdl csak évatosan szabad leereszteni az olajat.

7.20. AZ EGYSEGEK SZALLITASA, JELZESSEL VALO ELLATASA ES TAROLASA

1. Agyulékony hiit6kozeget tartaimazo berendezések szallitasa
Tartsa be a szallitasi el6irasokat
2. Aberendezések ellatasa jelzésekkel
Tartsa be a helyi elirasokat
3. Agyulékony hiitkdzeget tartalmazé berendezések hulladékkezelése
Tartsa be az adott orszag eldirasait
4. Aberendezések tarolasa
A berendezések tarolasa torténjen a gyart6 utasitasainak megfeleléen.
5. Abecsomagolt (még nem értékesitett) berendezések tarolasa
A tarolécsomagot olyan védelemmel kell ellatni, amely a berendezés mechanikus sériilésekor
megakadalyozza a h(itékdzeg szivargasat.
Az egy helyen tarolhaté berendezések maximalis szamat a helyi eléirasok hatarozzak meg.
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